
1

TTTartozzzékok SSSonel többbbbbfunkcióóós érintésvédelmi 
műszzzerekhezzz 

Alkalmazások körének bővítése

Sonel®   we measure globally

mérőkábelekmérések kommunikáció szállítástáplálásszoftver



2

mérések

index: WAADAEVSE01

Az adapter lehetővé teszi az elektromos járművek töltőállomásainak 
átfogó ellenőrzését - gyorsan és a vonatkozó előírásoknak meg-
felelően. A töltőkábel (proximity pilot line - PP) és a jármű csatla-
kozásának állapotát (vezérlő pilot line - CP) szimulálva különböző 
üzemállapotokba hozza az állomást. Ez lehetővé teszi az érintés-
védelmi mérések elvégzését: ZS hibahurok impedancia, RISO 
szigetelési ellenállás és az (RCD) maradékáramú eszközök pa-
ramétereinek ellenőrzését.
A diagnosztizálás megkönnyítése érdekében az egyik EVSE-01 
aljzat impulzusszélesség-modulációs jelrel (PWM) rendelkezik.
Az EVSE-01 adapter lehetővé teszi a  2-es típusú csatlakozóval
szerelt váltóáramú elektromos jármű töltőállomások mérését. A
mérések szellőzéssel és anélküli 1 fázisú és a 3 fázisú állo-
másoknál is elvégezhető.

EVSE-01 adapter

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-502

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start MPI-506

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

index: WAADATWR1J

Adapter a nem telepített és az elektromos rendszerben nem 
működő maradékáramú eszközök tesztelésére. A készülék 
együttműködik bármely Sonel műszerrel, amely alkalmas az RCD 
paraméterek mérésére. 

TWR-1J adapter

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

      MPI-540-PV MPI-540

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-502

MRP-201

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start MPI-506

index: WAADAAC16

Az AC-16-ot úgy tervezték, hogy egyszerűsítse az áram- és 
feszültségmérést: nincs szükség az elektromos aljzatok 
eltávolítására. Földelt hálózatokban való használatra készült. 
Az egység 1:1 (X1) és 10:1 (X10) osztás aránnyal rendelkezik. 
A maximális áramterhelés 16 A. Az adapter bármilyen típusú 
SONEL S.A. gyártmányú lakatfogóval használható.

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

AC-16 vonali osztó

MPI-530MPI-530-ITMPI-535 MPI-520

MPI-520 Start
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index: WAADAAISO10C

A kábelek és többmagos vezetékek szigetelési ellenállásának mérésére 
tervezték, max. 1000 V mérőfeszültséggel. Az adapter használata kikü-
szöböli a hiblehetőséget és jelentősen csökkenti a vezetékpárok közötti 
szigetelési ellenállás méréséhez szükséges időt. . Például egy négymagos 
kábel esetén a felhasználónak csak egyszer kell csatlakoztatni az adaptert 
a kábelerekhez), és az AutoISO-1000C hat egymást követő csatlakozási 
móddal méri a szigetelési ellenállást.

index: WAADAAISO25

A kábelek és többmagos vezetékek szigetelési ellenállásának mérésére 
tervezték, max. 2500 V mérőfeszültséggel. Az adapter használata kikü-
szöböli a hiblehetőséget és jelentősen csökkenti a vezetékpárok közötti 
szigetelési ellenállás méréséhez szükséges időt. . Például egy négymagos 
kábel esetén a felhasználónak csak egyszer kell csatlakoztatni az adaptert 
a kábelerekhez), és az AutoISO-2500 hat egymást követő csatlakozási 
móddal méri a szigetelési ellenállást.

A mérőberendezéstől és a voantkozó szabványoktól függően (mindegyik vezető 
mindegyikhez, vagy más rövidre zárt és földelt vezetőkhöz), a vezetékek vagy többeres
kábelek szigetelési ellenállásának mérése több csatlakozást igényel. A mérési idő lerövidítése 
és az elkerülhetetlen csatlakozási hibák kiküszöbölése érdekében a Sonel kifejlesztett egy 
adaptert, amely a kezelő helyett az egyes vezetékpárok között vált.

AutoISO-1000C adapter

Többeres káblek mérése

AutoISO-2500 adapter

MPI-525

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

index: WAADAPVM1

Az adapter szükséges a napelemes rendszerekben végzendő
kiválasztott mérések elvégzéséhez. Rövidre zárja az áramkört 
feszültség alatt (DC). Ezenkívül megvédi a felhasználót az 
elektromos ívtől.

index: WAADAMC4

Segítségével csatlakoztathatók a mérőműszer banán csatlakozói 
a PV rendszerhez MC4 csatlakozók segítségével.

A vizsgálóberendezés önmagában nem elegendő a napelemes rendszerek méréséhez - 
az ilyen típusú rendszerek méréséhez tartozékok is szükségesek.

PVM-1 adapter

PVrendszerek mérése

Feszültség adapter M4/M6 menettel

MPI-540-PV MPI-540-PV Start

A tartozék az alábbi műszerekkel használható
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Adapterek, amelyek lehetővé teszik a műszerek csatlakozta-
tását egy- vagy háromfázisú aljzatokhoz ipari környezetben. 
Három áramtartomány - 16 A, 32 A és 63 A -, valamint 4 és 5 
érintkezős változatokban kaphatók 3 fázisú aljzatokhoz.

Név Használati mód Index
AGT-16T 16 A, 1-fázis, 3-púlusú aljzat WAADAAGT16T
AGT-16C 16 A, 3-fázis, 4-púlusú aljzat WAADAAGT16C

AGT-16P 16 A, 3-fázis, 5-púlusú aljzat WAADAAGT16P

AGT-32T 32 A, 1-fázis, 3-púlusú aljzat WAADAAGT32T

AGT-32C 32 A, 3-fázis, 4-púlusú aljzat WAADAAGT32C

AGT-32P 32 A, 3-fázis, 5-púlusú aljzat WAADAAGT32P

AGT-63P 63 A, 3-fázis, 5-púlusú aljzat WAADAAGT63P

A WS típusú adapterek nagyon hasznos és praktikus tartozékok. Lehetővé teszik a 
felhasználó számára a gyors és egyszerű mérést UNI-Schuko aljzatban szondák vagy 
mérőzsinórok használata nélkül. A mérőműszerrel való egyőttműlödást többérintkezős
csatlakozóbiztosítja. A típustól és a kiviteltől függően egyenes vagy hajlított dugós 
változatok használhatók. Az adapter tokon található külön gomb segítségével egyes 
adapterek automatikus mérésindítást és az eredmény memóriába mentését tudják 
elvégezni.

Név Jellemző Index
WS-01 Mérésindítás, UNI-Schuko egyenes dugasz WAADAWS01

WS-03 Mérésindítás, UNI-Schuko egyenes dugasz WAADAWS03

WS-04 Nincs nérésindítás, hajlított UNI-Schuko dugasz WAADAWS04
WS-05 Nincs nérésindítás, hajlított UNI-Schuko dugasz WAADAWS05

Ipari aljzat adapterek

Adapterek 230 V csatlakozó aljzatokhoz

AGT-16T adapter

AGT-32P adapter

AGT-63P adapter

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-502

MRP-201

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start MPI-506

WS-01 adapter WS-03 adapter WS-04 adapter WS-05 adapter

MPI-502 MPI-540-PV MPI-540-PV

MPI-540 MPI-540

MPI-502

MRP-201

MPI-540-PV Start MPI-540-PV Start

MPI-540 Start MPI-540 Start

MPI-530-IT MPI-530-ITMPI-535 MPI-535

MPI-525 MPI-525

MPI-520 Start MPI-520 Start

MPI-530 MPI-530

MPI-520 MPI-520

MPI-506 MPI-506

MRP-201

mérések

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

A tartozék az alábbi műszerekkel használható
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index: WAADAM4M64

Lehetővé teszik a mérőműszer közvetlen csatlakoztatását az 
elektromos kapcsolószekrény sorkapcsához. Minden adapter M4 / 
M6 menettel rendelkezik. Ennek a megoldásnak a sokoldalúsága 
egyedülálló a globális méretekben. A készlet 4 adaptert tartalmaz.

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

Feszültség adapterek

MPI-540-PV MPI-540MPI-540-PV Start MPI-540 Start

index: WAADALP1

Osztály pontosság B
Felbontás  0.1 lx-tól

index: WAADALP10A

Osztály pontosság A
Felbontás 0.001 lx-tól

index: WAADAWS06

Sonel miniDIN-multi-plug kábel. Luxmérő szonda  mérőmű-
szerhez történő csatlakoztatására szolgál.

index: WAADAWS06

Luxmérő szonda és WS-06 adapter.

Készlet Index
LP-1 luxmérő  szonda+ WS-06 adapter WAADALP1KPL

LP-10B  luxmérő  szonda + WS-06 adapter WAADALP10BKPL

LP-10A  luxmérő  szonda + WS-06 adapter WAADALP10AKPL

Az LP szondák többárintkezős csatlakozó segítségével csatlakoztathatók a mérőmű
szerekhez. Lehetővé teszik a megvilágítás mérését a szondától függő felbontással és 
pontossággal.

LP-1 luxmérő szonda

Luxmérő szondák

LP-10A luxmérő szonda

WS-06 adapter

Készlet: luxmérő szonda+adapter

MPI-540MPI-540-PV

MPI-530

MPI-540 StartMPI-540-PV Start

MPI-530-ITMPI-535

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

index: WAADALP10B

Osztály pontosság B
Felbontás  0.01 lx-tól

LP-10B  luxmérő szonda
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mérések

A hajlékony lakatfogó, más néven Rogowski tekercs, hasznos 
olyan objektumok méréshez, amelyekre nem lehet hagyományos 
lakatfogót  rögzíteni.
A lakatfogó 5-tűs csatlakozóval catlakozik a mérőműszerhez. A 
lakatfogó különböző kimeneti jelszintekkel és különböző hosszú-
ságokban kapható.

Név
Mérendő 

vezető nax 
átmérője

Kimenőjel Index

F-1A 360 mm
38.8 μV / 1 A

WACEGF1AOKR
F-2A 235 mm WACEGF2AOKR
F-3A 120 mm WACEGF3AOKR

Hajlékony (flexibilis) lakatfogó

MPI-540-PV MPI-540MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-530-IT MPI-530

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

Az osztott vasmagos (nyitható) lakatfogókat váltakozó és egyenáramok mérésére 
használják. A befogott vezetőtől és a mérendő áram típusától függően négy változatban 
kaphatók és 5-érintkezős csatlakozóval csatlakoztathatók a mérőműszerhez.

Név Átmérő
Névleges
áram

Áram 
típusa

Index

C-4A Ø 52 mm 1000 A AC WACEGC4AOKR

C-5A Ø 39 mm 1000 A AC/DC WACEGC5AOKR

C-6A Ø 20 mm 10 A AC WACEGC6AOKR
C-7A Ø 24 mm 100 A AC WACEGC7AOKR
C-PV Ø 30 mm 40 A / 400 A AC/DC WACEGCPVOKR

A tartozékok az alábbi műszerekkel használhatók

Lakatfogók

C-4A current lakatfogó C-5A current lakatfogó C-6A current lakatfogó

C-7A current lakatfogó C-PV current lakatfogó

MPI-540-PV

MPI-540-PV

MPI-540-PVMPI-540-PV Start

MPI-540-PV Start

MPI-540-PV Start

MPI-540

MPI-540-PV

MPI-540-PV

MPI-540

MPI-540

MPI-540MPI-540 Start

MPI-540 Start

MPI-540 Start MPI-540 Start

MPI-540-PV Start

MPI-530-IT MPI-530

MPI-540-PV Start
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index: WACEGC3OKR

A lakatfogó váltakozó áramok mérésére szolgál. A vizsgálandó
kábel max. átmérője 52 mm lehet. A lakatfogó 5-tűs csatlakozóval 
rendlekzik, kompatibilis a Sonel eszközökkel. A lakatfogó
használata kiküszöböli a vezérlőcsatlakozások leválasztásának 
szükségességét, és jelentősen csökkenti a mérési időt. Ez a 
lakatfogó lehetővé teszi a tesztelt földelőelemen átáramló áram 
típusának meghatározását, és az általa okozott feszültségesést.
(Két-lakatfogós földelési ellenállásmérés)

index: WAPRZ002DZBB

 2 méter hosszú, kétvezetékes mérőkábel. Az N-1 adó 
lakatfogó csatalkoztatható a segítségével a földelési
ellenállás méréséhez használt mérőkapcsokkal.
A mérővezeték gyárilag két pár “H” és “E” címkével van 
ellátva, amelyek jelzik a helyes csatlakoztatási módot a 
mérőkapcsokhoz és lakatfogóhoz.

index: WACEGN1BB

Az adó lakatfogó az áram mérésére szolgál földelési ellenállás 
mérésekor. A C-3 lakatfogóval együtt két-lakatfogós mérésre 
alkalmas, és sok esetben kiküszöböli a segédszondák földbe 
vezetésének szükségességét. A vizsgált áramvezető maximális 
átmérője 52 mm. A lakatfogó táplálása egy leválaszható
kétvezetékes, 4 mm-es banándugóval lezárt kábellel történik.

MPI-540-PV MPI-540

MPI-540-PV MPI-540

MPI-540-PV MPI-540

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-530-ITMPI-535

MPI-530-ITMPI-535

MPI-535 MPI-530-IT

C-3 lakatfogó

Mérőkábel az N-1 adó lakatfogóhoz

N-1 Adó lakatfogó

MPI-530 MPI-520

MPI-520 Start

MPI-530

MPI-530

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

index: WAADACPV

A kábel adapterként szolgál  a C-PV lakatfogónak a 
mérőműszer mérőcsatlakozójához való csatalkozatásához

MPI-540-PV MPI-540-PV Start

Adapter a C-PV lakatfogóhoz

A tartozék az alábbi műszerekkel használható
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mérések

MPI-525

Dugasz banán, 4 mm
Mérési kategória 5000 V, CAT III
Maximum áram 32 A

Szín Index
Fekete WASONBLOGB2
Piros WASONREOGB2

5 kV-os mérőtüskék

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

index: WASONSP2M

A szonda kézzel nem elérhető világítótestek vagy más tárgyak 
rövidzárlati hurok impedanciájának mérésére szolgál. 1 kV -ig 
terjedő objektumok szigetelési ellenállásának mérésére is 
használható.
A szonda hossza 1 és 2 m között állítható. A mérőcsúcs 16 A-
es háromfázisú aljzatba illeszkedik.

Dugasz banán, 4 mm
Mérési kategória 1000 V, CAT III

Összecsukható mérőtüske

A tartozék az alábbi műszerekkel használhatóMPI-540-          

PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-502

MRP-201

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start MPI-506

Az Ø4 mm -es foglalattal ellátott biztosnági mérőtüskék banándugókkal és védőhüvellyel
ellátott mérővezetékekhez készültek. A szonda szigetelt 4 mm-es csúcsai biztosítják a 
biztonságos mérést különböző objektumokon.
A mérőtüskék védőgyűrűvel és hornyolt felülettel vannak ellátva a stabil és biztonságos 
fogáshoz - akár szigetelő kesztyűben is.

Mérőtüskék

1 kV-os mérőtüskék

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

MPI-502

MRP-201

MPI-506

Dugasz banán, 4 mm
Mérési kategória 1000 V, CAT III
Maximum áram 20 A

Szín Index
Piros WASONREOGB1
Kék WASONBUOGB1

Sárga WASONYEOGB1
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A vizsgáló szondákat  3- és 4-vezetékes módszerrel történő 
földelés ellenállás méréséhez tervezték. A szondák ütésálló 
ötvözetből készülnek nyílással védőbutkolat nélküli mérőve-
zetékek közvetlen csatlakoztatásához.

Típus Hossz Index
Egyenes tekercstartóval 30 cm WASONG30
Egyenes tekercstartóval 80 cm WASONG80

Föld-szondák (rudak)

30 cm rod

80 cm rod

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

index: WAZACIMA1

Professzionális rögzítő elem, amelyet olyan helyzetekben való 
használatra terveztek, amikor erős és tartós fémcsatlakozásra 
van szükség. A rögzítő elem egy szárnyascsavarral rögzíthető
biztonságosan az objektumhoz. A 4 mm átmérőjű csatlakozó 
kompatibilis a banándugókkal és védőhüvellyel ellátott mérőve-
zetékekkel.

Dugasz banán, 4 mm
Befogási tartomány 50 mm

Rögzítő elem

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start

index: WASONPRS1GB

Ha a helyszíni szigetelést áramütés elleni védelemként 
használják, akkor a padlók és a falak szigetelési ellenállását 
megfelelő mérőműszerrel és egy erre a célra alkalmas 
szondával kell ellenőrizni.
A PRS-1 szonda egyenlő oldalú háromszög alakú, és a HD 
60364-6 és EN 1081 szabványokban előírt irányelvek szerint 
készült. A szonda lábai speciális gumi keverékből készülnek, 
egyik láb térfogat -ellenállása sem haladja meg az 5 kΩ-ot, 
keménysége pedig 50-70 IRHD között van. Megfelelő 
nyomással a szondára kb. 900 mm2 a vizsgált sík érintkezési 
felülete.

PRS-1 szonda

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start

mérések
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mérések

MPI-525

Biztonságos, szigetelt krokodilcsipesz Ø4 mm-es csatlakozó
hüvellyel, banándugókkal és védőhüvellyel ellátott mérővezetékek 
csatlakoztatására. A pofák széles nyílása lehetővé teszi, hogy 43
mm átmérőjű vezetékekhez csatlakoztassák őket. A csipeszek a 
fogazott állkapocsfelületen kívül lapos felülettel is rendelkeznek kis 
tárgyak megfogásához. A csipeszek különböző színekben kaphatók.
 

Dugasz banán, 4 mm
Pofanyílás 43 mm
Mérési kategória 5000 V, CAT IV
Maximum áram 32 A

Szín Index
Fekete WAKROBL32K09
Piros WAKRORE32K09

Krokodil csipesz 5 kV

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

Biztonságos, szigetelt krokodilcsipesz Ø4 mm-es csatlakozó
hüvellyel, banándugókkal és védőhüvellyel ellátott mérővezetékek 
csatlakoztatására. A széles pofanyílás teszi, hogy 16 mm átmérőjű 
vezetékekhez csatlakoztassák őket. A csipeszek a fogazott 
állkapocsfelületen kívül lapos felülettel is rendelkeznek kis tárgyak 
megfogásához. A csipeszek különböző színekben kaphatók.

Dugasz banán, 4 mm
Pofanyílás 25 mm
Mérési kategória 1000 V, CAT III
Maximum áram 20 A

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

Krokodil csipesz 1 kV

MPI-540-PV MPI-540

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-535 MPI-525

MPI-502

MRP-201

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start MPI-506

Szín Index
Fekete WAKROBL20K02

Szín Index
Piros WAKRORE20K02
Kék WAKROBU20K02

Sárga WAKROYE20K02
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A tartozék az alábbi műszerekkel használható

MPI-525

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start

index: WAADACS1

Tápkábelek szigetelési ellenállásának szimulációjára tervezték.
Rendkívül pontos ellenállásokkal készült. Oktatási, bemutatási 
és segédcélokra szolgál - például olyan helyzetekben, amikor 
a mérés helyességének általános becslése szükséges.
A CS-1 négy ellenállásérték és azok kombinációjának mérését 
teszi lehetővé. A készülék 4 mm -es banán dugókat használ. 
Házát a mechanikai sérülésekkel szembeni nagy ellenállás 
jellemzi.

CS-1 kábel szimulátor

index: WAADACS5KV

A kalibrációs dobozt a szigetelési ellenállásmérők pontosságának 
ellenőrzésére tervezték. A kiváló minőségű ellenállások nagyon 
nagy pontossága miatt a CS-5kV ideális eszköz az 5 kV DC 
mérőfeszültséget használó eszközök kalibrálásához.

A doboz négy ellenállásérték és azok kombinációjának mérését 
teszi lehetővé. A készülék 4 mm -es banán dugókat használ.

CS-5kV kalibráló doboz

mérések
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Dugasz biztonsági banán, 4 mm, nikkelezett,  egyenes 
Mérési kategória CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Szigetelő anyag szilikon
Szigetelés típusa kettős

Kábel keresztmetszet 1 mm2

Dugasz biztonsági banán, 4 mm, nikkelezett,  egyenes  
Mérési kategória CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Szigetelő anyag szilikon
Szigetelés típusa kettős

Kábel keresztmetszet 1 mm2

Szín Hossz Index
Fekete

1.8 m
WAPRZ1X8BLBB

Piros WAPRZ1X8REBB

Mérőkábelek 1 kV

Mérőkábelek

Mérőkábelek 5 kV

mérőkábelek

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

MPI-540-PV MPI-540

MPI-540-PV

MPI-530

MPI-530

MPI-525

MPI-525

MPI-502

MPI-502

MRP-201

MRP-201

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-540

MPI-520

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-530-IT

MPI-520 Start

MPI-520 Start

MPI-506

MPI-506

Univerzális mérővezetékek, amelyek biztonságosak és ellenállnak a sérüléseknek. 
Használhatók a mérési tartozékok széles skálájával, például krokodilcsipeszekkel, 
szondákkal vagy rögzítő elemekkel. A biztonságos hazsnáalthoz a mérőkábelek dugója 
szigetelő hüvellyel van védve.

MPI-540-PV MPI-540MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-535

Szín Hossz Index
Feketes, jelzésekkel 1.2 m WAPRZ1X2BLBBN

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

Szín Hossz Index
Piros

1.2 m
WAPRZ1X2REBB

Kék WAPRZ1X2BUBB
Sárga WAPRZ1X2YEBB

Piros 5 m WAPRZ005REBB
Piros 10 m WAPRZ010REBB
Piros 20 m WAPRZ020REBB
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Kifejezetten kültéri munkákhoz tervezték őket - fokozottan 
ellenállnak a mechanikai sérüléseknek. A mérővezetékek egyik 
végén egy biztonságos banán dugó (4 mm) van, míg a másik 
végén egy 4 mm-es lamellával csatlakozik az orsóhoz és 
közvetlenül a talajba hajtott szondához.

Szín Jellemző Index
Kék 15 m, kábeldob WAPRZ015BUBBSZ
Piros 25 m, kábeldob WAPRZ025REBBSZ
Kék 25 m, kábeldob WAPRZ025BUBBSZ
PIros 30 m, kábeldob WAPRZ030REBBSZ

Sárga 50 m, kábeldob WAPRZ050YEBBSZ

Mérőkábelek kábeldobon

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

MPI-520 Start

index: WAPOZSZP1

Vezetékek feltekercselésére használható. A dob,  még alacsony 
hőmérsékleten is törésálló anyagból készült. Az kábeldob
kapcsolórugóval ellátott nyílással rendelkezik, amely lehetővé 
teszi a kábeldob közvetlen ráhelyezését a talajba hajtott 
szondára. A vezetékek feltekercselésének javítása érdekében 
az orsó összecsukható fogantyúval van felszerelve. Van egy 
oldalsó csatlakozó a mérővezeték, vagy néhány vezetéket 
összekötő vezeték csatlakoztatásához.

Kábeldob

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start
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index: WAPRZUSB

Kábel A és B típusú csatlakozókkal, kompatibilis az USB 1.1 
és 2.0 szabványokkal. A számítógép B típusú USB-aljzattal 
ellátott Sonel -eszközökhöz való csatlakoztatására szolgál. A 
kábelt a mérési eredmények, a konfigurációk átvitelére és a 
működtető szoftverek frissítésére használható.

Mini billentyűzet, amely kényelmesebb adatbevitelt tesz lehetővé 
a mérés során. A mérőműszerrel való kommunikáció vezeték 
nélküli Bluetooth -on keresztül.
A védőtok csuklóra rögzíthető.

Set Index
Mini Bluetooth billentyűzet WAADAMK

S4 karszalag a billentyűzethez WAFUTS4

Set - billentyűzet karszalaggal WAADAMKZ

USB kábel

Mini Bluetooth billentyűzet

kommunikáció

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530

MPI-530

MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-530-IT

MPI-520 Start

index: WAADAUSBOR1

Az adaptert vezeték nélküli adatátvitelre tervezték kétirányú 
kommunikációhoz a PC és a megfelelő adó-vevő modullal 
felszerelt műszer között. A funkció használatához a számítógépre 
telepíteni kell a SONEL S.A. szoftvert, amely kompatibilis az MPI 
műszerekkel.

OR-1 adapter

MPI-525 MPI-520 MPI-520 Start MRP-201

Keyboard

S4 armband case

Set
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szoftver

Sonel Reader

Sonel  
Reports PLUS

A mérőműszerek memóri-
ájában tárolt adatok letölté-
sére szolgáló szoftver

Sonel MPI Mobile

Beolvassa a mérési adato-
kat. Fényképek, megjegyzé-
sek és hangjegyzetek adha-
tók az adatokhoz - és azok 
megoszthatók.

Arra szolgál, hogy 
adatokat töltsön le a 
mérőműszerek me-
móriájából és készít-
se el a szükséges 
dokumentációt, jegy-
zőkönyvet

MPI-506 MPI-502

az EE0001 
sorozatszámtól

MPI-530-IT

MPI-540-PV

MPI-540

MPI-525

MPI-540-PV Start

MPI-540 Start

MPI-530

MPI-520

MPI-520 Start

MPI-520 Start MRP-201

MPI-525 MPI-520

MPI-530-IT MPI-530

MPI-502

az EE0001 
sorozatszámtól

Adat kezelés
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szoftver

Jellemzők:
· minden jelentés tartalmazhat leíró oldalt,
· a fa szerkezet világos képet mutat a tesztelt épületről és annak 

helyiségeiről. A tesztstruktúra feltölthető a mérőműszerre, és 
onnan letölthető a vizsgálati eredményekkel együtt,

· a felhasználó címkéket nyomtathat a tesztpontokhoz,
· a felhasználó minden helyiséghez képet vagy elektromos 

szerelési rajzot adhat hozzá,
· a szoftver biztosítékok könyvtárát tartalmazza,
· a felhasználó minden helyiséghez külön táblázatot készíthet 

a teszteredményekkel.

Sonel Reports PLUS

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start MPI-502

MRP-201

MPI-506

A szoftver az alábbi műszerekkel használható
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index: WAPROREADER

A szoftver az adatok mérőműszerből történő letöltésére szolgál. 
Lehetővé teszi az adattovábbítást a számítógépre, az adatok 
mentését a népszerű formátumokban és a nyomtatást.

A szoftver az alábbi műszerekkel használható

Sonel Reader

Az alkalmazással közvetlenül lehet csatlakozni a készülékhez
Bluetooth-on keresztül és letölthetők a mérési adatok. A letöltött
adatok könnyen és gyorsan megtekinthetők, de elküldhetők a 
mérési helyről egy olyan személynek is, aki segíthet az adatok 
értelmezésében vagy a mérési dokumentáció elkészítésében.
Minden méréshez hozzáadható hang- és írásos megjegyzés, GPS
adat vagy fénykép. Az alkalmazásból hozzáférhető a készülék
használati útmutatója is.

A szoftver az alábbi műszerekkel használható

Sonel MPI Mobile

MPI-530 MPI-502MPI-530-IT

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-520

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 Start MPI-502

MRP-201

MPI-506
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Újratölthető NiMH (nikkel-fém-hidrid) akkumulátor Sonel mérőeszközökhöz. Előnyei 
közé tartozik a teljes tömítettség, a nagy kapacitás, az alacsony memóriahatás és a 
nagy energiasűrűség. Az akkumulátor akkor is tölthető, ha nincs teljesen lemerülve. 
Alkalmas tartalék energiabankként olyan helyzetekben, amikor a műszer nem tölthető 
fel.

Név Jellemző Index
NiMH úratölthető telep 4.8 V 4.2 Ah WAAKU07
NiMH úratölthető telep 11.1 V 3.4 Ah WAAKU15

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

index: WAPOJ1

Teleptartó a Sonel műszerekhez. Lehetővé teszi a felhasználó 
számára, hogy az akkumulátort négy LR14 alkáli elemre cserélje. 
Alkalmas tartalék energiabankként olyan helyzetekben, amikor 
a műszert nem lehet feltölteni.

Újratölthető telep

Teleptartó

MPI-530-IT MPI-530 MPI-525 MPI-520

MPI-520 Start

MPI-530

MPI-525 MPI-520

MPI-530-IT

MPI-520 Start

WAAKU15WAAKU07

MPI-540-PV MPI-540-PV Start

MPI-540

MPI-535

MPI-540 Start

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-530-IT

index: WAPRZLAD12SAM

Közvetlenül csatlakozik a műszerhez. Lehetővé teszi az 
akkumulátor töltését, ha az egyetlen hozzáférhető áramforrás 
az autó szivargyújtó aljzata. Ezzel a tartozékkal megszakítás 
nélkül végezheti a méréseket. A kábel a SONEL S.A. által kínált 
más műszerekhez is használható.

Kábel az akkumulátor töltéséhez az 
autó szivargyújtó aljzatából (12 V)

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

MPI-520

MPI-520 Start

táplálás



19

index: WAZASZ7

Számos Sonel mérőműszer táplálására alkalmas. IEC C8 
dugóval szerelve a tápkábel csatlakoztatásához.

Bemenet 100…240 V AC
Kimenet 12 V DC
Max. kimenő teljesítmény 30 W

index: WAPRZLAD230

Számos Sonel műszer hálózati kábele. Az egyik vége C7 csat-
lakozóval, a másik CEE 7/16 típusú hálózati csatlakozóval 
(„Europlug”) van ellátva.

A vezeték keresztmetszete 2 x 0.75 mm2

Névelges feszültség 250 V AC/DC

Z7 hálózati adapter

230 V hálózati tápkábel
(IEC C7 dugasszal)

MPI-540-PV MPI-540

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530

MPI-530

MPI-525

MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-530-ITMPI-535

MPI-530-ITMPI-535

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

MPI-520

MPI-520

MPI-520 Start

MPI-520 Start

index: WAKPLLADMPI520

Tápegység és teleptöltő adott MPI sorozatú műszerek 
akkumulátoraioz.

Név Index
NiMH úratölthető telep WAAKU07

Kábel az akkumulátor töltéséhez az 
autó szivargyújtó aljzatából (12 V) WAPRZLAD12SAM

Z7 hálózati adapter WAZASZ7
230 V hálózati kábel (IEC C7 dugasz) WAPRZLAD230

Teleptöltő

MPI-530 MPI-525MPI-530-IT

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

MPI-520

MPI-520 Start

táplálás
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A tartozék az alábbi műszerekkel használható

index: WAADAAZ2

Az analizátor akkumulátorának az elektromos kapcsolószek-
rényről való közvetlen töltésére készült. Különösen hasznos
egy létesítmény hosszú távú adatgyűjtése során, ott, ahol 
hálózati aljzat használata nem lehetséges. A biztonsági egy-
másba digaszolható dugók lehetővé teszik az analizátor 
töltését, miközben lehetőség van a mérések elvégzésére. A 
tápegységhez IEC C8 csatlakozóval csatlakoztatott AZ-2 nem 
igényel további adaptereket a megfelelő működéshez.

AZ-2 tápegység adapter

MPI-540-PV Start MPI-540 StartMPI-540-PV MPI-540

táplálás
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index: WAFUTL2

Ezt a hordtáskát a mérő és tartozékai tárolására és 
szállítására tervezték. A tok két fő rekesszel rendelkezik, két 
cipzáras és két tépőzáras zsebbel. Ezenkívül speciális 
zsebbel rendelkezik a dokumentumokhoz, és betétet tartalmaz 
a tekercsek tárolására tesztvezetékekkel. A tok alját négy láb 
védi a talajjal való érintkezés ellen. Egy fogantyúval és egy 
hevederrel van ellátva a vállra akasztáshoz.

index: WAFUTL4

Ezt a tokot a műszer és tartozékai tárolására és szállítására 
tervezték. Három fő cipzáras rekesszel és egy zsebbel ren-
delkezik a szárnyon. A rekeszek rugalmas szalagokkal vannak 
felszerelve a tartozékok rögzítéséhez. A tok hevederrel van 
felszerelve a vállra akasztáshoz. Alsó része két lábbal védett 
a talajjal való érintkezés ellen.

index: WAFUTL3

Ez a hordtáska kifejezetten a hosszú (80 cm) talajszondák 
biztonságos tárolására és szállítására lett tervezve. Szíjjal van 
felszerelve a vállra akasztáshoz. Az erős varratok megakadályoz-
zák a tok anyagának elszakadását. A tok azon részei, amelyeket 
a szonda hegye kilukaszhatna, meg vanak erősítve.

L2 hordtáska

L4 hordtáska

L3 hordtáska

WASONG80

MPI-520 StartMPI-520

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-530-ITMPI-535

MPI-520 MPI-520 Start

szállítás

A hordtáska az alábbi műszerekkel használható

A hordtáska az alábbi műszerekkel használható

A hordtáska az alábbi műszerekkel használható
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index: WAFUTM6

Ezt a hordtáskát a műszer és tartozékai tárolására és szállítására 
tervezték. Egy fő cipzáras rekesz és egy zseb található a szárnyon. 
A fő rekeszet egy betét osztja kisebb részekre. Ezenkívül további 
rugalmas szalagokkal rendelkezik a tartozékok rögzítéséhez. A 
tok hevederrel van felszerelve a vállra akasztáshoz. Alsó része 
két lábbal védett a talajjal való érintkezés ellen.

M6 hordtáska

MPI-506

MPI-540-PV

MPI-540

MPI-502

MPI-540-PV Start

MPI-540 Start

MPI-535

MRP-201

Biztosítja a műszer és tartozékai biztonságos szállítását és 
tárolását. A nagy számú rekesz hatékony védelmet biztosít 
számos műszer számára.

Megnevezés Index
XL-12 kemény hortáska WAWALXL12
XL-13 kemény hortáska WAWALXL13

Kemény hordtáska

XL-13 hordtáskaXL-12 hordtáska

MPI-530-IT MPI-530

index: WAFUTM13

Ezt a hordtáskát a műszer és tartozékai tárolására és szállítására 
tervezték, védve azokat a talajtól és a károsodástól. Vállpánttal 
felszerelve.

M13 hordtáska

MPI-540-PV MPI-540-PV Start

szállítás

A hordtáska az alábbi műszerekkel használható

A hordtáska az alábbi műszerekkel használható

A hordtáska az alábbi műszerekkel használható
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index: WAPOZSZEKPL

A készlet tartalmaz egy hevedert a műszer kézben való 
hordozásához és egy hevedert a készülék vállra és nyakba 
akasztásához. A hosszabb heveder állítható.

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

index: WAPOZUCH1

A hevedereket úgy tervezték, hogy a műszereket biztonságos helyre 
lehessen akasztani, hogy a kezelő kezei szabaddá váljanak. Az 
egyik végük horoggal van ellátva, míg a másik tépőzáras hevederrel 
van felszerelve a készülék rögzítéséhez.

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

index: WAPOZSZE4

A lógó hevedereket Sonel hangszerek hordozására és felakasz-
tására tervezték. Hosszuk állítható. A hevederek segítségével 
a mérőműszert a nyakra vagy a vállra akaszthatja.

A tartozék az alábbi műszerekkel használható

L2 nyakba akasztó heveder készlet

Akasztó szíj horoggal

M1 hordszíj

MPI-540-PV MPI-540

MPI-530 MPI-525

MPI-540-PV Start MPI-540 Start

MPI-530-IT MPI-520

MPI-520 Start

MPI-506

MPI-506

MPI-502

MPI-502

MRP-201

MRP-201

szállítás
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Fotó Megnevezés Index
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AC-16 vonali osztó WAADAAC16 • • • • • • • •

AGT-16C 3-fázisú aljzat adapter 16 A WAADAAGT16C • • • • • • • • • • • •

AGT-16P  3-fázisú aljzat adapter 16 A WAADAAGT16P • • • • • • • • • • • •

AGT-16T ipari aljzat adapter 16 A WAADAAGT16T • • • • • • • • • • • •

AGT-32C  3-fázisú aljzat adapter 32 A WAADAAGT32C • • • • • • • • • • • •

AGT-32P  3-fázisú aljzat adapter 32 A WAADAAGT32P • • • • • • • • • • • •

AGT-32T ipari aljzat adapter 32 A WAADAAGT32T • • • • • • • • • • • •

AGT-63P 3-fázisú aljzat adapter 63 A WAADAAGT63P • • • • • • • • • • • •

AutoISO-1000C adapter WAADAAISO10C • • • • • • • •

AutoISO-2500 adapter WAADAAISO25 •   

EVSE-01 adapter WAADAEVSE01 • • • • • • • • • • •

PVM-1 adapter WAADAPVM1 1 1

TWR-1J - RCD vizsgáló adapter WAADATWR1J • • • • • • • • • • • •

WS-01 adapter START gombbal és UNI-Schuko dugasszal WAADAWS01 • •

WS-03 adapter START gombbal és UNI-Schuko dugasszal WAADAWS03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

WS-04 adapter UNI-Schuko dugasszal WAADAWS04 • • • • • • • • • •

WS-05 adapter UNI-Schuko dugasszal WAADAWS05 1 1

WS-06 adapter (miniDIN-4P dugasz) WAADAWS06 • • • • • •

Feszültség -adapterek M4/M6 menettel WAADAM4M64 1 1 1 1

MC4-banán aljzat adapter (készlet) WAADAMC4 1 1

Adapter C-PV lakatfogóhoz WAADACPV 1 1

Kétvezetékes tesztvezeték 2 m, N-1 
lakatfogóhoz (banándugókkal)

WAPRZ002DZBB • • • • • •

F-1A flexibilis lakatfogó (Ø360 mm) WACEGF1AOKR • • • • •
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F-2A flexibilis lakatfogó (Ø235 mm) WACEGF2AOKR • • • • •

F-3A flexibilis lakatfogó (Ø120 mm) WACEGF3AOKR 3 • 3 • •

N-1 adó lakatfogó (Ø52 mm) WACEGN1BB • • • • • •

C-3 lakatfogó (Ø52 mm) WACEGC3OKR • • • • • • • •

C-4A lakatfogó (Ø52 mm) WACEGC4AOKR • • • • •

C-5A lakatfogó (Ø39 mm) WACEGC5AOKR • • • • •

C-6A lakatfogó (Ø20 mm) WACEGC6AOKR • • • • • •

C-7A lakatfogó (Ø24 mm) WACEGC7AOKR • • • • •

C-PV lakatfogó WACEGCPVOKR 1 1

Krokodil csipesz, fekete, 1 kV, 20 A WAKROBL20K02 1 1 1 1 1 1

Krokodil csipesz,  red, 1 kV, 20 A WAKRORE20K02 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 • •

Krokodil csipesz, kék, 1 kV, 20 A WAKROBU20K02 1 1 1 1 1 1 • • • • • •

Krokodil csipesz, sárga, 1 kV, 20 A WAKROYE20K02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Krokodil csipesz, fekete, 11 kV, 32 A WAKROBL32K09 1

Krokodil csipesz, piros, 11 kV, 32 A WAKRORE32K09 •

Mérőkábel 1.2 m, fekete, 1 kV jelölésekkel
(banándugókkal)

WAPRZ1X2BLBBN 1 1 1 1 1

Mérőkábel 1.2 m, piros, 1 kV  jelölésekkel
(banándugókkal)

WAPRZ1X2REBB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mérőkábel 1.2 m, kék, 1 kV jelölésekkel
(banándugókkal)

WAPRZ1X2BUBB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mérőkábel 1.2 m, sárga, 
1 kV (banándugókkal)

WAPRZ1X2YEBB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mérőkábel 5 m, piros, 1 kV  
(banándugókkal)

WAPRZ005REBB • • • • • • • • • • • •

Mérőkábel 10 m, piros, 1 kV  
(banándugókkal)

WAPRZ010REBB • • • • • • • • • • • •

Mérőkábel 20 m, piros, 1 kV  
(banándugókkal)

WAPRZ020REBB • • • • • • • • • • • •

Mérőkábel 15 m, kék (kábeldobon) WAPRZ015BUBBSZ 1 1 1 1 1 1 1 1 •

Mérőkábel 25 m, piros (banándugókkal, kábeldobon) WAPRZ025REBBSZ • • • • • • • • •

Mérőkábel 25 m, kék (banándugókkal, kábeldobon) WAPRZ025BUBBSZ • • • • • • • • •
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Mérőkábel 30 m, piros (banándugókkal, kábeldobon) WAPRZ030REBBSZ 1 1 1 1 1 1 1 1 •

Mérőkábel 50 m, sárga (banándugókkal, kábeldobon) WAPRZ050YEBBSZ • • • • • • • • •

Mérőkábel 1.8 m, fekete, 5 kV (banándugókkal árnyékolt) WAPRZ1X8BLBB 1

Mérőkábel 1.8 m, piros, 5 kV (banándugókka) WAPRZ1X8REBB 1

PRS-1 szonda padlószigetelés vi zsgálathoz WASONPRS1GB • • • • • • • • •

LP-1 luxmérő szonda  (miniDIN-4P dugasszal) WAADALP1 • • • • • •

LP-1 luxmérő szonda MPI  műszerekhez 
(készlet, WS-06 dugasz)

WAADALP1KPL • • • • • •

LP-10A luxmérő szonda (miniDIN-4P dugasz) WAADALP10A • • • • • •

LP-10A luxmérő szonda MPI  műszerekhez 
(készlet, WS-06 dugasz) WAADALP10AKPL • • • • • •

LP-10B luxmérő szonda (miniDIN-4P dugasz) WAADALP10B • • • • • •

LP-10B luxmérő szonda  (készlet, WS-06 
dugasz)

WAADALP10BKPL • • • • • •

Összehajtható mérőcsúcs, 1 kV, 2 m 
(banánhüvellyel)

WASONSP2M • • • • • • • • • • • •

Mérőcsúcs,  piros 1 kV, 
banánhüvellyel WASONREOGB1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mérőcsúcs,  kék 1 kV, 
banánhüvellyel 

WASONBUOGB1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •

Mérőcsúcs,  sárga 1 kV, 
banánhüvellyel 

WASONYEOGB1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 • •

Mérőcsúcs,  
fekete 5 kV (banánhüvellyel) WASONBLOGB2 •

Mérőcsúcs,  
piros 5 kV (banánhüvellyel)

WASONREOGB2 1

Földelő szonda (rúd), 30 cm WASONG30 2 2 2 2 2 2 2 2 •

Földelő szonda (rúd), 80 cm WASONG80 • • • • • • • • •

Sz oríró/röfzít elem
(banánhüvellyel) WAZACIMA1 • • • • • • • • •

CS-1 Kábel szimulátor WAADACS1 • • • • • • • • •

CS-5kV kalibráló doboz WAADACS5KV •

NiMH telep  
4.8 V 4.2 Ah WAAKU07 1 1 • •

Li-Ion telep 11.1 V 3.4 Ah WAAKU15 1 1 1 1 1

Teleptartó WAPOJ1 • • 1 1
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Z7 hálózati adapter WAZASZ7 1 1 1 1 1 1 1 • •

Hálózati kábel IEC C7 dugassza WAPRZLAD230 1 1 1 1 1 1 1 • •

MPI teleptöltő  
(telep + töltő)

WAKPLLADMPI520 • • • •

AZ-2 tápegység adapter (IEC C7 dugsz/banán
csatalkozók)

WAADAAZ2 • • • • •

Kábel az akkumulátor töltéséhez autó szivargyújtó 
aljzatról

WAPRZLAD12SAM 1 1 1 1 1 1 • • •

Kábeldob WAPOZSZP1 • • • • • • • • •

L2 akasztó  heveder /szíj készlet WAPOZSZEKPL 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M1 akasztó heveder WAPOZSZE4 1 1 1

M1 akasztó horog hevederrel WAPOZUCH1 1 1 •

L2 hordtáska WAFUTL2 1 1 1 1 1 1 1 1 •

L3 L2 hordtáska 80 cmes földelő rúdhoz WAFUTL3 • • • • • • • • •

L4 L2 hordtáska WAFUTL4 • 1

M6 L2 hordtáska WAFUTM6 1 1 1

M13 L2 hordtáska PV tartozékokhoz WAFUTM13 1 1

XL12 kemény hordtáska WAWALXL12 • • • • •

XL13 kemény hordtáska WAWALXL13 •

Mini Bluetooth billentyűzet WAADAMK 1

S4 karszalag mini Bluetooth billentyűzethez WAFUTS4 •

Mini Bluetooth billentyűzet karszalaggal WAADAMKZ •

USB kábel WAPRZUSB 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OR-1 vezeték nélküli USB vevő WAADAUSBOR1 • • • 1

PC szoftveronel Reports PLUS WAPROREPORTSPLUS • • • • • • • • • • • •

PC szoftver: Sonel Reader WAPROREADER • • • • • • • • • • • •

1, 2, 4 - a készülékkel szállított mennyiség   
• opcionális tartozék
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