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S DC sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók

HV szigetelés kontroll alatt

Sonel®
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Jellemzők
● Könnyű kezelhetőség
● Robusztus felépítés, kis súly
● Integrált időzítő:
�max. 30 perc az S-25 DC-hez (standard)
�max. 60 perc az S-50/80/110/120 DC-hez (opcionális)

● Kisütő egység:
� beépített (S-25 DC),
� külső talajkisülési rúd (S-50/80/110/120 DC)

● Belső akkumulátortöltő mély lemerülés elleni védelem-
mel (S-25 DC)

● Feszültségmérés közvetlenül a nagyfeszültségű kime-
neten

● Rövidzár-védett kimenet:
� elektronikusan korlátozott kimeneti áram (S-25 DC)
� túláram elleni leoldásos védelem (S-50/80/110 / 120

DC)
● Védőföld csatlakozás
● Hálózatfüggetlen használat beépített újratölthető telep-

pel (S-25 DC)

Ismertetés
Az S-xx DC sorozatú készülékek univerzális nagy-
feszültségű teszterek. Rendkívül robusztus, de könnyű,
kompakt és a kerekes hordtáskának köszönhetően
könnyen hordozható (csak S-50/80/110/120 DC esetén).
A kapacitív terheléseket, például az árnyékolt tápkábele-
ket, hiba, vagy a mérési idő végén a beépített kisütő
egység automatikusan kisüti.
A maximális biztonságot a kulcsos kapcsoló, a bekapcsoló
retesz és a védő-földelő áramkör biztosítja.
Különösen kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik az
S-25 DC típus. Nem csak szerény méretekkel rendelkezik,
de. A beépített újratölthető telepeknek köszönhetően a
hálózati feszültségtől független mérést tesz lehetővé.

Alkalmazási területek
● Ellenőrzés kábelrendszerek újbóli üzembe helyezése-

kor karbantartás és javítás után
● Újonnan telepített kábelek és a kábelcsatlakozások

ellenőrzése üzembe helyezés előtt
● Kábelköpeny feszültségvizsgálata (S-25 DC)
● Rendszeres megelőző kábel ellenőrzés (S-50 DC / 80

DC / 110 DC / 120 DC)
● Elektromos berendezések ellenőrzése
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MŰSZAKI ADATOK
S-25 DC S-50 DC S-80 DC S-110 DC S-120 DC

Index WMXXS25DC WMXXS50DC WMXXS80DC WMXXS110DC WMXXS120DC

Táplálás

belső tölthető telep,
hálózat, átkapcsolható

115/230 V, 50-60 Hz
külső DC feszültség 11... 15

V DC

Hálózat 230 V / 50 Hz
(opció: 115 V / 60 Hz)

Hálózat 230 V / 50 Hz
(opció: 115 V / 60 Hz)

Hálózat 230 V / 50 Hz
(opció: 115 V / 60 Hz)

Hálózat 230 V / 50 Hz
(opció: 115 V / 60 Hz)

Teljesítmény felvétel max. 120 VA max. 900 VA max. 900 VA max. 900 VA max. 900 VA

Kimenő feszültség

0...25 kV DC,
fokozatmentesen állítható,

negatív polaritás,
hullámosság < 0,25%

0...50 kV DC,
fokozatmentesen állítható,

negatív polaritás

0...80 kV DC,
fokozatmentesen állítható,

negatív polaritás

0...110 kV
DC,fokozatmentesen

állítható, negatív polaritás

0...120 kV DC,
fokozatmentesen állítható,

negatív polaritás

Névleges kimenő áram
max. kimenő
feszültségnél

1.5 mA elektronikus
korlátozás 6 mA 5 mA 4 mA 3.5 mA

Telepes működés időtar-
tama teljes terhelésnél 45 perc – – – --

Kisütés- beépített auto-
matikus kisütő egység 3000 J (9,6 μF, 25 kV-nál) 7500 J (6 μF, 50 kV-ná) 12 800 J (4 μF, 80 kV-ná) 18 150 J (3 μF, 110 kV-ná) 14 400 J (2 μF, 120 kV-ná)

Feszültségmérés 0  30 kV 0...50 kV 0...80 kV 0...110 kV 0...130 kV

Árammérés tartományok
0... 200 μA / 0  2 mA

Kézi / automatikus váltás a
tartományok között

0...100 μA / 1 mA / 10 mA
kézi váltás a tartományok

között

0...100 μA / 1 mA / 10 mA
kézi váltás a tartományok

között

0...100 μA / 1 mA / 10 mA
kézi váltás a tartományok

között

0...100 μA / 1 mA / 10
mAkézi váltás a

tartományok között
Működési hőmérséklet -25  +55°C -25  +55°C -25  +55°C -25  +55°C -25  +55°C
Tárolási hőmérséklet -40  +70°C -40...+70°C -40...+70°C -40...+70°C -40...+70°C
Súly - kezelő egység 13.5 kg 13 kg 13 kg 13 kg 13 kg

Súly - nagyfesz. egység – 17 kg 18.5 kg 20 kg 20.5 kg
Méretek - kezelő egység 473 x 152 x 275 mm 370 x 200 x 280 mm 370 x 200 x 280 mm 370 x 200 x 280 mm 370 x 200 x 280 mm
Méretek - nagyfesz. eység – 210 x 380 x 310 mm 210 x 400 x 310 mm 210 x 420 x 310 mm 210 x 430 x 310 mm

Készülékkel szállított tartozékok (minden típus)

Védőföld kábel, 3 m Üzemi földelő kábel, 3 m Szerviz csomag Indító kulcs Használati útmutató

Készülékkel szállított tartozékok (csak S-25 DC)

Védőtáska Hálózati kábel Csatlakozó kábel külső
tápforráshoz

Nagyfeszültségű árnyékolt
csatlakozó kábel, 3 m

Készülékkel szállított tartozékok (csak S-50 DC / S-80 DC / S-110 DC / S-120 DC)

Védőtáska Kisütő rúd Nagyfeszültségű csatlakozó kábel. 2 m

Külön rendelhető tartozékok

Hordtáska
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