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 S VLF sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók

Kábelállapot kiértékelése
VLF-el, vagy DC feszültséggel

Sonel®



S VLF sorozat 2/3 oldal

Jellemzők
● Rendkívül kompakt nagy teljesítményű VLF teszter
● Könnyen hordozható 1-2 ember számára
● Egyszerű menü vezérelt kezelés - ipari fokozatú OLED

kijelző
● Teljesen automatikus teszt sorozat
● 1-300 perc között állítható beépített időzítő automatikus

kioldással
● Beépített meghibásodás-érzékelés
● Beépített  hibajelzés
● Feszültségmérés közvetlenül a nagyfeszültségű kime-

neteken
● Védőföld csatlakozó
● Nagyfeszültség indítása reteszelt indító kulccsal
● Védelmi áramkör / kijelzés EN 50191 szabvány szerint
● A szivárgóáram mérése a VLF teszt során

Ismertetés
A kompakt, robusztus és hordozható S VLF kábel-
teszterek középfeszültségű kábelek IEEE400, IEC 60502-
2, CENELEC HD 620 & 621 és DIN VDE 0276/620 & 621
szabványok szerinti tesztelésére alkalmasak. A ké-
szülékek a mérést VLF módszerrel (nagyon alacsony
frekvenciájú) 0,1 Hz-es mérőfeszültséggel végzik.
A VLF teszt lehetővé teszi a szigetelés sérüléseinek a
lehető legrövidebb vizsgálati idő alatt történő detektálását.
Az S VLF sorozatú készülékekkel extrudált szigetelésű
(XLPE-, PE-, EPR-szigetelésű) kábelek, valamint a papír-
olajszigetelésű (PILC) kábelek vizsgálhatók.
A kábelköpeny ellenőrzése is elvégezhető DC feszült-
séggel.

Opcionális szolgáltatások
● Adatnaplózás (USB-meghajtó) VLF tesztkészletekhez
● Frekvencia nyújtás: 0,05 + 0,02 Hz
● Elhasználó szerinti mérőkábelek
● Szállítási hordtáska



Típus S-24 VLF S-36 VLF S-44 VLF S-57 VLF

Index WMGBS24VLF WMGBS36VLF WMGBS44VLF WMPAS44VLF WMGBS57VLF

Táplálás
230 V (±10%) 
10 A, 50/60 Hz

230 V (±10%) 
10 A, 50/60 Hz

230 V (±10%) 
10 A, 50/60 Hz

110 V (100 V...127 V) 
15 A, 50/60 Hz

230 V (±10%) 
10 A, 50/60 Hz

Kimenő feszültség
0..24 kVRMS VLF 0.1 Hz 
(opció: 0.05 Hz + 0.02 Hz) 

± 0...34 kV DC

0..36 kVrms VLF 0.1 Hz 
(opció: 0.05 Hz + 0.02 Hz) 

± 0.52 kV DC

0...44 kVrms VLF 0.1 Hz 
(opció: 0.05 Hz + 0.02 Hz) 

± 0.62 kV DC

0...44 kVRMS VLF 0.1 Hz 
(opció: 0.05 Hz + 0.02 Hz) 

± 0.62 kV DC

0.57 kVrms VLF 0.1 Hz 
(opció: 0.05 Hz + 0.02 Hz) 

± 0.62 kV DC

Feszültség hullámalak, VLF  Szinuszhullámhoz hasonló, szimmetrikus,TRMS méréssel

Feszültség hullámalak, DC  DC feszültség, negatív és pozitív polaritással

Túláram leoldás (DC) 10 mA

Max. tesztelhető kábelhossz, 
mx. kapacitás (VLF)

 max 60 km
(15 µF 24 kVrms-nél, 

0.02 Hz)*

max. 60 km
(15 µF 18 kVrms-nél

0.02 Hz)*

max. 60 km
(15 µF 18 kVrms-nél

0.02 Hz)*

max. 60 km
(15 µF 6 kVrms-nél

0.02 Hz)*

max. 60 km
(15 µF 18 kVrms-nél

0.02 Hz)*

 *kb. 0.25 µF/km kábelkapacitásnál

Max. Terhelés, max. kimenő
feszültségnél (VLF) és
0.1 Hz-nél

5 µF, 24 kVrms-nél 2.4 µF, 36 kVrms-nél 1.6 µF, 44 kVrms-nél 1.0 µF, 44 kVrms-nél 0.55 uF at 57 kVRMS

Kisütés - beépített
automatikus kisütő egység

max. 9000 J max. 12500 J max. 12500 J max. 12500 J max. 12500 J

Feszültség méréstartomány
-40...0...40 kV 

pontosság ±1%
-60...0...60 kV 

pontosság ±1%
-70...0...70 kV 

pontosság ±1%
-70...0...70 kV 

pontosság ±1%
-70...0...70 kV 

pontosság ±1%

Árammérés tartománya ±0...100 µA/ 1 mA/ 10 mA

Működési hőmérséklet -20...+45°C

Tárolási hőmérséklet -25...+70°C

Üzemmód Folytonos

PC interfész USB stick

Mechanikai kivitel  Két egység: egy kezelői és egy nagyfeszültségű egység

Méretek / súly

Kezelői egység 37 x 34 x 20 cm 17 kg

Nagyfeszültségű egység 40 x 41 x 24 cm 38 kg 40 x 44 x 24 cm 48 kg 40 x 44 x 24 cm 49 kg 40 x 44 x 24 cm 49 kg 40 x 44 x 24 cm 49 kg
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Készülékkel szállított tartozékok

Nagyfeszültségű
árnyékolt

mérőkábel 5 m
Áthidaló kábelek

Csatlakozó kábel a
nagyfeszültségű

egység és az állomás
földpontja közé

Szerviz csomag

Csatlakozó kábel a
kezelői egység és
a védőföld közé

Indító kulcs Használati útmutató

Opcionális tartozékok

Frekvencia nyújtó
0.05 Hz + 0.02 Hz
WAADAHVVLFFE

USB stick
adatgyűjtéshez
WAADAHVVLFDL

Hordtáska
WAWALVLF

Hordtáska kerekeken
WAWALVLF2

Hordtáska

WAWALVLF


