
Az SRM-3, SRM-6, SRM-9 sorozatú ellenállás dekádok a
reprodukálható ellenállás értékek széles tartományának
biztosítására szolgálnak, a három változat (3, 6, 9) a
felbontásban és ennek megfelelően a méretben különbö-
zik egymástól. Ugyanakkor mindegyik típus három
különböző pontossági osztállyal rendelhető. A dekádokat
egyen- és váltakozó áramú áramkörökben történő alkal-
mazásra tervezték.
Az SRM ellenállás dekádok szabványos referenciaként
használható érintésvédelmi műszerek laboratóriumi
kalibrálására és hitelesítésére. A dekád ellenállás karak-
terisztikája lehetővé teszi egyenárammal mérő más
ellenállásmérők kalibrálását is

MŰSZAKI ADATOK

Típus Tartomány Pmax Imax
Pontosság

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3

SRM-3-01

SRM-6-01

SRM-9-01

10 × 0,1 Ω 5 W 7 A 0,5 % 1 % 1 %
10×1 Ω 5 W 2,2 A 0,1 % 0, 2% 0,5 %

10 ×10 Ω 5 W 0,7 A 0,05 % 0,2 % 0,5 %

SRM-3-100

SRM-6-100

10 ×100 Ω 5 W 0,22 A 0,05 % 0,2 % 0,5 %
10 ×1 kΩ 5 W 0,07 A 0,05 % 0,2 % 0,5 %

10 ×10 kΩ 5 W 7  mA 0,05 % 0,2 % 0,5 %

SRM-3- 100k
10 ×100 kΩ 3 W 5 mA 0,05 % 0,2 % 0,5 %
10 ×1 MΩ 0,5 W 0,7 mA 0,05 % 0,2 % 0,5 %
10×10 MΩ 0,5 W 0,2 mA 0,1 % 0,2 % 0,5 %

● Méretek / súly:
� SRM-3-X/X: 290×140×130 mm / 3 kg
� SRM-6-X/X: 540×140×130 mm / 6 kg
� SRM-9-X/X: 470×250×130 mm / 9 kg

● Működési hőmérsékleti tartomány: 10... 30 °С
● Relatív nedvesség: 25... 60 %
● Atmoszferikus nyomás: 630... 800 mm Hg

ELLENÁLLÁSDEKÁDOK
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