
1kV-os szigetelésvizsgáló

MIC-30
index: WMGBMIC30

továbbá

● választható mérőfeszültségek: 50, 100, 250, 500, 1000  V vagy szabadon konfigurálható az 50... 1000 V-os

tartományban 10  V-os lépésekben

● a mért szigetelési ellenállás vagy szivárgási áram folyamatos kijelzése

● a mért objektum kapacitásának automatikus kisütése a mérés befejezésekor

● öt másodperces időintervallumok hangjelzése, megkönnyítve az időbeni karakterisztika felvételét

● 1... 600 s között állítható T1,,T22  és T3 mérési idők egy vagy két abszorpciós együttható mérésére

● a tényleges mérőfeszültség kijelzése mérés közben

● védelem feszültség alatt lévő objektumok ellen

● 3-vezetékes mérés  - kiegészítő GUARD  mérőkábellel

● kapacitásmérés az RISO  mérése közben

● kisfeszültségű folytonosság és ellenállásmérés

● védővezetők és kiegyenlítő kábelek folytonosság vizsgálata IISO ≥±200 mA árammal, EN 61557-4 szerint

● DC/AC feszültség mérése 0… 600 V tartományban

Szigetelési ellenállásmérés 100 GΩ-ig MIC-30-al

BLUETOOTH

Főbb jellemzők
● szigetelési ellenállás mérése 100 GΩ-ig a max. 1000 V mérőfeszültséggel
● durva környezeti feltételekhez tervezve -  IP67 mechanikai védelem
● kiválóan alkalmas ismétlődő mérésekhez  -  12 000 rekord memória  és UNI-Schuko adapter aljzatokhoz
● folytonosság teszt  -  RCONT 200 mA funkció
● motorok indító kondenzátorának ellenőrzése a kapacitásmérési funkciónak köszönhetően

Lakásokban, házakban és
középületekben lévő
hálózatok méréséhez

Kisfeszültségű motorok
méréséhez

Háztartási gépek
mérésére

Telefon- és
informatikai vezetékek
méréséhez

Jegesedésgátló
rendszerekben végzett
mérésekhez

Előszigetelt csövek
méréséhez
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Jellemzők
Az 500 V, vagy 1000 V vizsgálófeszültség beállításai tökéletesen megfelelnek a
hálózatok védelmére vonatkozó követelményeknek, de a padlókra és falakra vonatkozó
követelményeknek is olyan helyeken, ahol azok szigetelését elektromos áramütés elleni
védelemként használják - a PRS-1 mérőszonda (opcionális tartozék) nagyon hasznos
erre a célra.
A dedikált UNI-Schuko adapter lehetővé teszi a mérendő kábelpárok összerendelését
- ez biztosítja a szigetelési ellenállás aljzatokból történő gyors és hatékony ellenőrzését..
A MIC-30 készülékkel  ellenőrizhető egy objektum feszültség mentessége (méréstar-
tomány max.  600 V), mind a légkábelek, mind kábelhálózatok esetén (a készülék mérési
kategóriája: CAT IV 600 V). A készülékkel EN 61557-4 szerint ellenőrizhető a
kábel-folytonosság, pl. PE csatlakozások és ekvipotenciális kötések - min 200 mA
árammal. A háztartási készülékekben és bármilyen motoros készülékekben található
indító kondenzátorok kapacitását is ellenőrizhető a készülékkel (10 µF-ig). A harmadik
foglalat (GUARD) használatával ellenőrizhető a hibás, vagy elkoszolódott szigetelésen
átfolyó szivárgóáram.
A beépített memória és a vezeték nélküli átvitel biztosítja az adatok gyűjtését és
továbbítását olyan szoftverekkel történő feldolgozáshoz, amelyek a mért adatok
archiválását és elemzésat biztosítják (Sonel Reader). Mindezek a MIC-30 készüléket
engedhetetlen eszközzé teszi minden szerviz szakember számára.

Alkalmazás
A MIC-30 szigetelésvizsgáló tökéletesen megfelel  az elektromos hálózatok állapotának
ellenőrzéséhez lakóépületekben, középületekben, kis műhelyekben, vagy gyárakban.
Az 50 V-tól 1000 V-ig 10 V-os lépésekben változtatható mérőfeszültséggel a készülék
tökéletes az elektromos, vezérlő, kommunikációs és távközlési objektumok diagnosz-
tizálására.

Tartós tokozás
A praktikus és ergonomikus tokozás IP67 védelmet nyújt, biztosítva a készülék
megbízhatóságát még a legdurvább környezeti körülmények között is (nedvesség, por,
magas hőmérséklet stb.)

Szigetelésvizsgálat
Tartomány Felbontás Pontosság

0.0...999.9 kΩ 0.1 kΩ

±(3% MÉ + 8 digit)
[±(5% MÉ + 8 digit)]*

1.000...9.999 MΩ 0.001 MΩ
10.00...99.99 MΩ 0.01 MΩ

100.0...250.0 MΩ (Un = 50 V)
100.0...500.0 MΩ  (Un = 100 V)
100.0...999.9 MΩ  (Un > 250 V)

0.1 MΩ

1.000...2.000 GΩ (Un = 250 V) 0.001 GΩ
1.000...9.999 GΩ (Un > 500 V) 0.001 GΩ

±(4% MÉ + 6 digit)
[±(6% MÉ + 6 digit)]*

10.00...20.00 GΩ (Un > 500 V)**
0.01 GΩ

10.00...99.99 GΩ (Un = 1000 V)
100.0 GΩ (Un = 1000 V) 0.1 GΩ

 * WS-04 adapterrel
**WS-04 adapterrel, tartomány 10 GΩ-ig

Méréstartományok a mérőfeszültség függvényében
U n Méréstartomány
50 V 50 kΩ... 250.0 MΩ

100 V 100 kΩ... 500.0 MΩ
250 V 250 kΩ... 2.000 GΩ
500 V 500 kΩ... 20.00 GΩ

1000 V 1000 kΩ... 100.00 GΩ

MÉ = a mért értékre vonatkoztatva
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Kisfeszültségű folytonosság és ellenállásmérés
Mérési tartomány EN 61557-4 szerint:  0,10... 1999 Ω

Tartomány Felbontás Pontosság
0,00... 19,99 Ω 0,01 Ω

±(2% MÉ + 3  digit)
20.0... 199.9 Ω 0,1 Ω
200... 1999 Ω 1 Ω ±(4% MÉ + 3  digit)

DC és AC feszültség tartomány
Tartomány Felbontás Pontosság

0... 299,9 V 0,1 V ±(2% MÉ + 6  digit)
300... 600 V 1 V ±(2% MÉ + 2  digit)

•  Frekvenciatartomány: 45.. 65 Hz

Kapacitásmérés
Tartomány Felbontás Pontosság
1...999 nF 1 nF

±(5% MÉ + 10  digit)
1.00...9.99 µF 0,01 µF

• A kapacitásmérés eredménye az RISO mérése után jelenik meg
• A 100 V alatti mérőfeszültség és 10 MΩ-nál kisebb mért ellenállás
estére a kapacitásmérés hibája definiálatlan

Kis-áramú ellenállásmérés
Tartomány Felbontás Pontosság

0,00... 199,9 Ω 0,1 Ω
±(3% MÉ + 3  digit)

200... 1999 Ω 1 Ω

Általános adatok
● kettős szigetelés EN 61010-1 és EN 61557 szerint
● CAT IV: 600 V (CAT III 1000 V) mérési kategória EN 61010-1 szerint
● Mechankai védlem EN 60529 szerint: IP67
● Táplálás 4 x AA-mérő alkáli vagy újratölthető telep
● méretek: 200 x 100 x 60 mm
● Súly: kb. 0.6 kg
● üzemi hőmérséklet: -10°C...+50°C
● Kijelző: 7-szegmenses LCD
● Mért érték memória: 990 cella
● Adatátvitel: vezeték nélküli kapcsolat
● tervezés, gyártás, minőség elelnőrzés ISO 9001 szabványnak megfelelően
● a készülék megfelel az: EN 61557 szabvány követelményeinek
● a készülék  megfelel az EMC követelményeinek (ipari környezetre vonatkozó immunitás): EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006

Standard tartozékok

Mérőcsúcs banánhüvellyel,
1 kV; fekete

WASONBLOGB1

Mérőcsúcs banánhüvellyel,
1 kV; piros

WASONREOGB1

Krokodil csipesz, kék
1 kV 20 A

WAKROBU20K02

M-6 hordtáska
WAFUTM6

Árnyékolt mérővezeték
banándugókkal; 1 kV;

1,2 m; fekete
WAPRZ1X2BLBBE

Mérőkábel banándugókkal;
1 kV; 1.2 m, piros
WAPRZ1X2REBB

Mérőkábel banándugókkal;
1 kV; 1.2 m, kék

WAPRZ1X2BUBB

Hordszíj (M-1 típus)
WAPOZSZE4

M-1 akasztóhorog
WAPOZUCH1

Sonel Reader
PC szoftver

WAPROREADER
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A virtuális műszer alkalmazás egyedi élményt nyújt a műszerrel történő mérésre. A virtuális eszköz
a műszer valódi megjelenítését pl. funkciók és kijelzők utánozza. A felhasználónak lehetősége van
a műszer beállítására és az összes lehetséges mérés elvégzésére ugyanúgy, mint a valóságban. Ez a
lehetőség közelebbi bepillantást enged a felhasználó számára a műszerrel történő mérésekbe.

Külön rendelhető tartozékok

Sonel S.A.
ul. Wokulskiego 11.
58-100 Świdnica, PL

tel. +48 74 85 83 860. fax +48 74 85 83 809

RAPAS kft
1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 06 1 294 2900
Internet: www.rapas.hu E-mail: rapaskft@rapas.hu

CS-1 kábel szimulátor
WAADACS1

AGT-16P 3-fázisú Adapter ,16 A
WAADAAGT16P

AGT-32P 3-fázisú Adapter,  32 A
WAADAAGT32P

AGT-63P 3-fázisú adapter, 63 A
WAADAAGT63P

AGT-16C t3-fázisú
Adapter,  16 A (PEN)

WAADAAGT16C

AGT-32C 3-fázisú
Adapter, 32 A (PEN)

WAADAAGT32C

AGT-16T iipari csatlakozó aljzat
adapter 16 A

WAADAAGT16T

AGT-32T ipari csatlakozó aljzat
adapter 32 A

WAADAAGT32T

Krokodil csipesz, fekete, 1kV 20 A
WAKROBL20K01

Krokodil csipesz, piros 1 kV 20 A
WAKRORE20K02

Mérőcsúcs banánhüvellyel, 1 kV;
kék

WASONBUOGB1

Árnyékolt mérőkábel 5 m, fekete,
1 kV (banándugókkal)

WAPRZ005BLBBE

Mérőkábel banándugókkal; 1 kV;
5 m, piros

WAPRZ005REBB

Mérőkábel banándugókkal; 1 kV;
5 m, kék

WAPRZ005BUBB

WS-04 adapter UNI-SCHUKO
dugasszal

WAADAWS04

PRS-1 padló
mérőszonda

WASONPRS1GB

http://www.rapas.hu
mailto:rapaskft@rapas.hu
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