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Kis-ellenállásmérő műszer

MMR-640

Főbb paraméterek
● Nagyon kis ellenállások mérése
● Nagy elnyomás zavaró jelekre
● Egyszerű kezelés
● Nagyméretű, érintő képernyő
● Automatikus mérés
● Automatikus méréstartomány váltás

Alkalmazás
Az MMR-640-et nagyon kis ohm-os ellenállások mérésére
tervezték. A készülék jól használható erőművekben, vasúti
berendezések alábbi mérésekre:
megszakítók, érintkezők, földelő és ekvipotenciális ve-
zetők, hegesztett és forrasztott kötések, csavaros kötések
és egyéb ohm-os ellenállása.
A készülék jól használható gyártás közbeni mérésre is.

Nyitott tetővel

Zárt tetővel

Beállítható határértékek Olvasható interfész Nagy memória
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Ellenállásmérés
Tartomány Felbontás Mérőáram

0…999.9 μΩ: 0.1 μΩ
10 A1.0000…1.9999 mΩ 0.0001 mΩ

2.000…19.999 mΩ 0.001 mΩ
20.00…199.99 mΩ 0.01 mΩ 10 A / 1 A
200.0…999.9 mΩ 0.1 mΩ

1 A / 0.1 A
1.0000…1.9999 Ω 0.0001 Ω
2.000…19.999 Ω 0.001 Ω 0.1 A
20.00…199.99 Ω 0.01 Ω 10 mA
200.0…1999.9 Ω 0.1 Ω 1 mA

Pontosság: ±(0.25%a mért értékre vonatkoztatva + 2 digit)

● Kettős szigetelés EN 61010-1 szerint
● Mérési kategória EN 61010-2-030: III 600 V
● Mechanikai védelem EN 60529 szerint
� Zárt tetővel: IP67
� Nyitott tetővel, telepegységről táplálva, dugaszokkal: IP54
� Nyitott tetővel, hálózatról táplálva, dugaszok nélkül: IP40

● Védelem külső feszültség ellen:max. 600 V AC, 10 s
● Teleptöltő adapter: 90 V…265 V, 50 Hz…60 Hz / 2 A
● Telep töltési ideje kb. 3.5 óra
● Végezhető mérések (ohm-os ellenállás) száma 10 A-rel telepegységről történő tápláláskor:

700…800 a környezeti hőméréskelttől függően
● Maximum mérőkábel ellenállás 10 A mérőáramnál:  300 mΩ

● Mérési idő
� Ohmos ellenállás és kétirányú mérőáram: 3 s
� Induktív ellenállás, az ellenállástól és induktivitástól függően: 5 s, vagy több

● Méretek / súly: 318 x 257 x 152 mm / kb. 3.5 kg
● Működési hőmérséklet:  -10… +50°C
● Teleptöltő működési hőmérséklete: 0… +45°C
● Tárolási hőmérséklet -20…+60°C
● Nedvesség: 20… 90%
● Referencia hőmérséklet +23°C ± 2°C
● Referencia nedvesség 40%…60%
● Használati tengerszint feletti magasság: <2000 m
● Hőmérsékleti együttható ±0.01% mért értékre vonatkoztatva/°C ± 0.1 digit/°C
● Automatikus kikapcsolás ideje: 5…45 perc, vagy inaktív,  beállítástól függően
● TFT grafikus kijelző: 800 x 480 pixel
● interfész standard: USB
● Tervezés, gyártás ISO 9001 kompatibilis
● A készülék kielégíti az EMC-re vonatkozó előírásokat (emisszió és elnyomás EN 61326-1 és EN 61326-2-2 szerint)
● Megfelelés az FCC előírásoknak: Class A digitális eszköz

Készülékkel szállított tartozékok

Kelvin krokodil csipesz (2 db.)
WAKROKELK06

3m-es dupla mérőkábel
U1/I1: WAPRZ003DZBBU1I1
U2/I2: WAPRZ003DZBBU2I2

L-11 Hordtáska
WAFUTL11

Li-Ion tölthető telep 7.2 V
WAAKU27

Hálózati kábel IEC C13 dugasszal
WAPRZ1X8BLIEC

Kalibrációs jegyzőkönyv
LSWGBMMR640

USB kábel
WAPRZUSB

Sonel Reader, PC szoftver
WAPROREADER
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Külön rendelhető tartozékok

Kéttűs Kelvin mérőcsúcs (2 db.)
WASONKEL20GB

10 m / 15 m kettős mérőkábel
U1/I1 (10 m)

WAPRZ010DZBBU1I1
WAPRZ015DZBBU1I1

U2/I2 (15 m)
WAPRZ010DZBBU2I2
WAPRZ015DZBBU2I2

Kelvin befogó kábelekkel
WAZACKEL1
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