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Elektromos rendszer paramétereinek többfunkciós mérőeszköze

MPI-536
index: WMGBMPI536

• Szigetelési ellenállás mérése 2,5 kV-os mérési feszültséggel
• RISO megjelenítése diagram formában: R(t)/U(t), R(t)/I(t), U(t)/I(t), I(U)
• Abszorpciós együtthatók PI, DAR, AB1, AB2 és hőmérsékleti együtthatók k20, k40 mérése
• A legnagyobb érintőképernyős készülék a piacon (7”) – kiemelkedő ergonómia és egyszerű használat
• Cserélhető microSD memóriakártya – a memóriakapacitás egyszerű növelése
• Li-Ion telep – műszer hosszabb működése 

• A földeléssel és az érintésvédelemmel kapcsolatos összes paraméter mérése – több helyett egy eszköz• A hibahurok impedanciájának gyors mérése RCD-vel védett hálózatokban az RCD kioldása nélkül (csak néhány
másodpercig) – idő megtakarítás

• Automatikus mérések – az automatikus mérések sorozatos végrehajtásának lehetősége – egyszerűsített mérések
• • Gyors út a méréstől a mérési jegyzőkönyvig –  idő megtakarítás

Szigetelésvizsgáló specialista
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Jellemzők

A műszer a mérési funkciók széles választékát kínálja..Több eszköz mérési
képességeit egyesíti, miközben egyformán jó pontosságot biztosít.

Az MPI-536 az összes méréshez használható elektromos berendezések
üzembe helyezésénél a vonatkozó előírásoknak megfelelően:

» rövidzárlati hurokimpedancia (RCD-vel védett áramkörökben is)
» RCD paraméterek
» szigetelési ellenállás
» földelési ellenállás (4-vezetékes módszer + talaj fajlagos ellenállás mérés),
» védő- és potenciálkiegyenlítő vezetők folytonossága,,
» fényerősség mérés,
» fázissorrend teszt,
» motor forgásirány teszt.

Automatikus érintésvédelmi teszt

Az MPI-536 lehetővé teszi a lakossági, kereskedelmi és ipari elektromos
berendezések éritésvédelmi ellenőrzését. A mérések könnyen automatizálhatók:

• maradékáram-eszközök (RCD) automatikus módú tesztje
• automatikus mérések – szabadon konfigurálható mérési sorozatok
• AutoISO-2500 adapter 3-, 4- és 5-eres kábelek szigetelési ellenállásának
automatikus teszteléséhez, átkapcsolgatás nélkül

Szigetelésvizsgálat 2,5 kV feszültséggel
A szigetelési ellenállásmérés területén az MPI-536 igen széles lehetőségeket
kínál - maximális mérési feszültsége 2500 V. A szigetelésvizsgálat eredményeit  
R (t)/U(t), R(t)/I(t), U(t)/I(t), I(U) grafikonok támasztják alá, amelyek mérés után
és közben is elérhetők. Ezenkívül a műszer kiszámítja a PI, DAR, AB1, AB2
abszorpciós együtthatókat és a k20, k40 hőmérsékleti együtthatókat is.
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Könnyű leolvashatóság
A készülék 800x480 pixeles felbontású, 7” átlójú színes TFT LCD érintő-
képernyővel van ellátva, lehetővé téve a kényelmes kezelést, valamint a
paraméterek és ábrázolt hullámformák könnyű leolvasását. Ez a képernyőméret
lehetővé teszi több információ megjelenítését, amely bármikor elérhető. A
felület minden körülmények között látható – a megfelelő méretű megjelenített
szimbólumoknak köszönhetően is. A mellékelt írón lehetővé teszi dielektromos
kesztyűvel történő kezelést is..

Beépített súgórendszer
A készülék beépített súgó képernyőkkel rendelkezik mérési csatlakozási
ábrákkal. Ennek köszönhetően könnyen és gyorsan ellenőrizhető a műszer
csatlakoztatása a mért rendszerhez, és megbizonyosodhat arról, hogy a mérés
típusától függően az adott rendszerhez való csatlakozás helyes-e.

Fokozott ellenállás a környezeti feltételekkel szemben
Az MPI-536 mérő jól bírja a durva környezeti feltételeket. A por és víz behatolása
elleni védelmet az egyedülálló, IP51 védelmi fokozatú ház biztosítja. A műszer
ellenáll a mechanikai sérüléseknek, és a speciális kialakítás lehetővé teszi az
érintőképernyő könnyű védelmét a műszer fedelének árnyékolásra történő
használatával. Ez amellett, hogy véd a sérülésektől, lehetővé teszi a készülék
kényelmes hordozását és használatát különböző helyzetekben.

Kommunikáció és szoftver
A készülék nagyon erős tulajdonsága a kommunikációs interfészek sokasága
és a külső szoftverekkel való együttműködés. A mérési adatok egyszerűen
átvihetők számítógépre USB porton, cserélhető SD memóriakártyán vagy
vezeték nélküli kommunikáción (Bluetooth, Wi-Fi) keresztül. Az áramütés elleni
védelem mérési jegyzőkönyvének elkészítéséhez a Sonel Reports PLUS
szoftver használható. A letöltött adatok legegyszerűbb formátumba mentését
és a nyomtatást az ingyenes Sonel Reader szoftver biztosítja.
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Műszaki adatok
Mérési funkciók

Mérési 
tartomány

Kijelzési
tartomány

Felbontás Pontosság 
±(% MÉ + digit)

Hibahurok impedancia

Hibahurok ZL-PE, ZL-N, ZL-L

0.13 Ω…1999.9 Ω
IEC 61557 sezrint

0.000 Ω…1999.9 Ω 0.001 Ω-tól ±(5% MÉ + 30 digit)

Hibahurok ZL-PE RCD módban
from 0.50 Ω…1999 Ω

IEC 61557 szerint
0.00 Ω…1999 Ω 0.01 Ω-tól ±(6% MÉ + 5 digit)-től

RCD paraméterek mérése

RCD kioldási teszt és a tA kioldási idő mérése
0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn mérőáram 

általános és rövid idejű késleltetésű RCD 0 ms…300 ms 0 ms…300 ms 1 ms ±(2% MÉ + 2 digit)-től

szelektiv RCD 0 ms…500 ms 0 ms…500 ms 1 ms ±(2% MÉ + 2 digit)-től

Az RCD kioldóáramának IA mérése

mérőáram 0,2 IΔn...2,0 IΔn
 

szinuszos maradékáramhoz (AC típusú) 3.3 mA…1000 mA 3.3 mA…1000 mA 0.1 mA-től ±5% IΔn

egyirányú maradékáramhoz és egyirányú, 

6 mA DC eltolással (A típus)
3.5 mA…700 mA 3.5 mA…700 mA 0.1 mA-től ±10% IΔn

egyenáramhoz (B típus) 2.0 mA…1000 mA 2.0 mA…1000 mA 0.1 mA-től ±10% IΔn

Földelési ellenállás

3- és 4-pólusú módszer
0.50 Ω…1.99 kΩ-tól
IEC 61557-5 szerint

0.00 Ω…1.99 kΩ 0.01 Ω-tól ±(2% MÉ + 3 digit)-től

3-pólusú + lakatfogó módszer 0.00 Ω…1.99 kΩ 0.00 Ω…1.99 kΩ 0.01 Ω-tól ±(2% MÉ + 4 digit)-től

2-lakatfogós módszer 0.00 Ω…99.9 kΩ 0.00 Ω…99.9 kΩ 0.01 Ω-tól ±(10% MÉ + 4 digit)-től

Fajlagos Földelési ellenállás 0.0 Ωm…99.9 kΩm 0.0 Ωm…99.9 kΩm 0.1 Ωm-tól
A RE mérés 

pontosságától függően

Szigetelési ellenállás

Mérőfeszültség 10 V
10 kΩ…9.99 MΩ

IEC 61557-2 szerint
0 kΩ…9.99 MΩ 1 kΩ-tól ±(3% MÉ + 8 digit)-től

Mérőfeszültség 50 V
50 kΩ…250 MΩ

IEC 61557-2 szerint
0 kΩ…250 MΩ 1 kΩ-tól ±(3% MÉ + 8 digit)-től

Mérőfeszültség 100 V
100 kΩ…500 MΩ

IEC 61557-2 szerint
0 kΩ…500 MΩ 1 kΩ-tól ±(3% MÉ + 8 digit)-től

Mérőfeszültség 250 V
250 kΩ…999 MΩ

IEC 61557-2 szerint
0 kΩ…999 MΩ 1 kΩ-tól ±(3% MÉ + 8 digit)-től

Mérőfeszültség 500 V
500 kΩ…2.00 GΩ

IEC 61557-2 szerint
0 kΩ…2.00 GΩ 1 kΩ-tól ±(3% MÉ + 8 digit)-től

Mérőfeszültség 1000 V
1000 kΩ…3.00 GΩ

IEC 61557-2 szerint
0 kΩ…3.00 GΩ 1 kΩ-tól ±(3% MÉ + 8 digit)-től

Mérőfeszültség 1500 V
1500 kΩ…5.00 GΩ

acc. to IEC 61557-2
0 kΩ…5.00 GΩ 1 kΩ-tól ±(3% MÉ + 8 digit)-től

Mérőfeszültség 2500 V
2500 kΩ…9.99 GΩ

IEC 61557-2 szerint
0 kΩ…9.99 GΩ 1 kΩ-tól ±(3% v + 8 digit)-től

Védő- és potenciálkiegyenlítő vezetők ellenállása

Védő- és potenciálkiegyenlítő vezetők 

ellenállásának mérése ±200 mA 

árammal

0.12 Ω…400 Ω IEC
61557-4 szerint

0.00 Ω…400 Ω 0.01 Ω-tól ±(2% MÉ + 3 digit)

Kisáramú ellenállásmérés 0.0 Ω…1999 Ω 0.0 Ω…1999 Ω 0.1 Ω-tól ±(3% MÉ + 3 digit)

Fényerősség mérése

Mérés lux-ban (lx) 0 lx…399.9 klx 0 lx…399.9 klx 0.001 lx-tól ±(2% MÉ + 5 digit)-től

Mérés lábkandellában (fc) 0 fc…39.99 kfc 0 fc…39.99 kfc  0.001 fc-tól ±(2% MÉ + 5 digit)-től

Fázis sorrend jelzése megfelelő irányban (helyes), ellenkező irányban (helytelen), UL-L feszültség: 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz)
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WS-03 adapter START
gombbal UNI-Schuko 
csatlakozóval
WAADAWS03

USB kábel

WAPRZUSB

Tesztvezeték 15 m 
/ 30 m orsón

WAPRZ015BUBBSZ
WAPRZ030REBBSZ

L2 hordtáska
WAFUTL2

L2 akasztópán-
tok (készlet)

WAPOZSZEKPL

2 földelő mérőszonda 
(rúd), 30 cm
WASONG30

Li-Ion telep 11,1 V 3,4 Ah
WAAKU15

Krokodilcsipesz 1 
kV 20 A piros / kék / 
sárga
WAKRORE20K02
WAKROBU20K02
WAKROYE20K02

Pin probe 1 kV 
(banana socket) 
red / blue / yellow

WASONREOGB1 
WASONBUOGB1
WASONYEOGB1

Pin probe 5 kV 
(banana socket) red
WASONREOGB2

Mérőkábel 1,2 m
(banándugók)
piros / kék / sárga
WAPRZ1X2REBB
WAPRZ1X2BUBB
WAPRZ1X2YEBB

Mérőkábel 5 kV 1,8 m 
(banándugók) piros/
fekete árnyékolt
WAPRZ1X8REBB
WAPRZ1X8BLBB

Töltés

Hálózati kábel IEC
C7 csatlakozóval
WAPRZLAD230

Z7 tápegység
WAZASZ7

Gyári kalibrációs 
tanúsítvány

Kábel a telep töltéséhez 
autó szivargyűjtó aljzat-
ból (12 V)
WAPRZLAD12SAM

Érintésvédelem és munkakörülmények

Mérési kategória EN 61010 szerint IV 300 V, III 500 V

Behatolásvédelem IP51

Szigetelés típusa EN 61010-1 és IEC 61557 szerint double

Méretek 288 x 223 x 75 mm

Súly ca. 2.5 kg

Műkodési hőmérséklet 0…+45°C

Tárolási hőmérséklet -20…+60°C

Páratartalom 20…90%

Referencia hőmérséklet 23 ± 2°C

Referencia páratartalom 40%…60%

Memória és kommunikáció

Mért érték memória korlátlan

Adatátvitel USB 2.0

Egyéb információk

Minőségi szabvány – fejlesztés, tervezés és gyártás ISO 9001

A termék megfelel a szabványok szerinti EMC (emission for

industrial environment) követelményeinek

EN 61326-1
EN 61326-2-2

Egyéb műszaki adatok

Standard tartozékok

Crocodile clip 
11 kV 32 A black
WAKROBL32K09
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WS-04 adapter UNI-
SCHUKO szögletes 
csatlakozóval

WAADAWS04 

AutoISO-2500 
adapter

WAADAAISO25

EVSE-01 adapter
járműtöltő állomá-
sok teszteléséhez

WAADAEVSE01

Ipari aljzat adapter
16 A / 32 A

WAADAAGT16T
 WAADAAGT32T

CS-5kV-os
kalibráló doboz

WAADACS5KV

CS-1 kábelszimulá-
tor
WAADACS1

Akkreditált kalibrá
ciós tanúsítvány 

Sonel Reports 
PLUS szoftver

WAPROREPORTSPLUS

Opcionális tartozékok

Mérőkábel hibahu
rok méréséhez (+
banándugók)
5 m / 10 m / 20 m

WAPRZ005REBB
WAPRZ010REB
B WAPRZ020REBB

Mérőkábel föl-
delési ellenállás 
méréséhez 25 m

WAPRZ025BUBBSZ

Mérőkábel föl-
delési ellenállás 
méréséhez 50 m 

WAPRZ050YEBBSZ

N-1 adó lakatfo-
gó (Ø 52 mm)

WACEGN1BB

C-3 lakatfogó
(Ø 52 mm)

WACEGC3OKR

PRS-1 ellenál-
lásmérő szonda

WASONPRS1GB

Összecsukható
mérőszonda, 1 kV,
2 m (banán aljzat)

WASONSP2M

Kábeldob

WAPOZSZP1

Földeló mérő-
szonda 80 cm

WASONG80V2

Kábelbilincs
banánaljzattal

WAZACIMA1

L-3 hordtáska
(80 cm-es mé-
rőszondákhoz)

WAFUTL3

TWR-1J RCD tesz
telő adapter

WAADATWR1J

LP-1 fénymérő
szonda WS-06 csat
lakozóval

készlet
WAADALP1KPL

csak miniDIN-4P csatla-
kozóval ellátott szonda
WAADALP1

csak WS-06 adapter
miniDIN-4P aljzattal
WAADAWS06 

LP-10B fénymérő
szonda WS-06
csatlakozóval

készlet 
WAADALP10BKPL

csak miniDIN-4P csatla-
kozóval ellátott szonda
WAADALP10B

csak WS-06 adapter
miniDIN-4P aljzattal
WAADAWS06

LP-10A fénymérő
szonda WS-06
csatlakozóval

készlet 
WAADALP10AKPL

csak miniDIN-4P csatla-
kozóval ellátott szonda
WAADALP10A

csak WS-06 adapter
miniDIN-4P aljzattal
WAADAWS06

Háromfázisú aljzat 
adapter 16 A / 32 A

W A A D A A G T 1 6 C  
WAADAAGT32C

Háromfázisú aljzat 
adapter 16 A / 32 A

WAADAAGT16P
 WAADAAGT32P

Háromfázisú aljzat 
adapter 63 A

WAADAAGT63P

4 GB microSD kártya

WAPOZMSD4
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