














Rendelési adatok

Leírás

E3

● Digitális korrelációs áthaladási idő áramlásmérő
● Beépítési mód: hevederrel
● Áramlási tartomány: ±0,03m/s... ±5m/s
● Pontosság: ±2,0% (±0,5m/s... ±5m/s)
● Csőméret tartomány: DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80
● E3 billentyűzet: 3 érintőgombos
● Kijelző: 1,44" LCD
● Tápellátás: 10~36VDC/500mA Védettség: IP54
● Kimenet: WIFI, 4... 20mADC, OCT impulzus kimenet, relé kimenet
● Kommunikáció: RS-485 terminál Modbus protokoll

Kimenet
1 WIFI (normál)

2 4-20 mA (opcionális)

3 RS-485 (opcionális)

4 TTL (opcionális)

Tokozás
1 Ip54, PC/ABS ház

Jeladó típusa
CP Bilincses felfogású jeladó, Működési hőmérséklet: 0...60°C

Jeladó kábelhossza
7 Standard 2 m

Hőmérséklet érzékelő
PT1000 PT1000 Hőmérséklet érzékelő

Csőméret
DN DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80
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