
Műszaki adatok
● Saját teljesítmény felvétel (áram/feszültség bemenet): 1  W / 3 W
● Működési frekvencia: 50 – 60 Hz
● Táplálás: a mérendő 230 V ±10% feszültségű hálózatból
● Pontossági osztály: Class A (szabvány szerint)
● Használati hőmérsékleti tartomány: -5… +50°C
● Tárolási hőmérsékleti tartomány: -25… +70°C
● Felbontás: 0.01 kWh
● Kijelzés: 99999.99 kWh ( öt egész és két tizedes)
● Jelzések:
� Sárga LED nem világít: bekötés rendben (a jelzés a piros led 1 felvillanása után jelenik meg;

ez az automatikus csatlakozási ellenőrzés, ami 10Wh fogyasztásnak felel meg
Sárga LED világít: bekötés nem jó (a jelzés a piros led 1 felvillanása után jelenik meg);
ellenőrizni kell a mérőáramkör csatlakozásait, ha a bekötés fordított, a számlálás addig áll,
amíg a hiba meg nem szűnik

� Villogó piros LED: fogyasztás van, a villogás frekvenciája a fogyasztással nő
● 1 villanás = 1 Wh, 10 villanás = 10 Wh
● Fogyasztásmérés: cos fi  0.5… 1 között
● Névleges áram: 5 A (30 kW)
● Névleges feszültség: Un=230 V ± 10%, 50 ÷ 60 Hz, táplálás a mért hálózatból
● Névleges áram: max. 30 A
● Minimális induló áram: Ist=0.30 mA
● Minimális működési áram: Imin=30 mA
● Átmeneti áram: Itr=0.60A
● Kimeneti pulzus: nyitott kollektoros kimenet (SO DIN 43864 szerint) max. 36 V DC /20 mA DC,

kitöltés 100 ms, 1 impulzus = 0.0.1 kWh
● Méretek / súly: 2 DIN modul, 0.13 kg
● DIN sínre pattintható

Rendelési adatok:
● 1RCEM2 számdobos kijelzés
● 1RCEM2D digitális kijelzés

Méretek és bekötés

1RCEM2, 1RCEM2D
Egyfázisú aktív fogyasztásmérő (6 kw) közvetlen 30A-es árambemenettel

1RCEM2

1RCEM2D
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