
Talaj fajlagos
ellenállás mérése

konvertálás nélkül

>20 mA
Rövidezárási

mérőáram

Földelési ellenállás mérése
● talaj fajlagos ellenállásának mérése
● földelési ellenállásmérés 3- és 4-vezetékes módszerrel segéde-

lektródákkal
● földelési ellenállásmérés 2 vezetékes módszerrel

Tulajdonságok
● RH és RS segédelektródák ellenállásának mérése
● interferenciafeszültség mérése 100 V-ig
● telep állapot jelzése
● maximális mérőfeszültség kiválasztása (25 V és 50 V)
● automatikus kikapcsolás funkció

Áttekintés
Az MRU-11 egyszerű műszer, amely lehetővé teszi a földelési ellenállás
mérését 3- és 4-vezetékes technikai módszerrel és talaj fajlagos
ellenállásmérést Wenner-módszerrel. A műszer kezelése egyszerű és
intuitív, nagy interferencia elnyomással és nagy pontossággal rendel-
kezik.
Az MRU-11 egy olyan alapvető műszer, amely lehetővé teszi a földelő
rendszer minőségének ellenőrzését a kapott mérési eredmények
alapján. Ergonomikus kialakítás, tartós és szilárd tokozás, valamint
nagy és világos kijelző teszi ideálissá a műszert terepi és  egyéb
munkahelyi környezetben történő használatra.

Földelési ellenállás és talas fajlagos ellenállásmérő

MRU-11
index:WMGBMRU11

Könnyű, egyszerű módszer
földelési ellenállás és talaj
fajlagos ellenállás mérésére
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Interferencia feszültség UN (RMS) mérése
Taromány Felbontás Pontosság
0...100 V 1 V ±(10% MÉ + 1 digit)

Földelési ellenállás mérése (3- és 4-pólusú módszer)
méréstartomány IEC 61557-5:2007 szerint: 0,53 Ω… 9999 Ω (50 V-nál)

Taromány Felbontás Pontosság
0,00...19,99 Ω 0,01 Ω

±(3% MÉ + 3 digits)
20,0...199,9 Ω 0,1 Ω
200...1999 Ω 1 Ω ±5% MÉ

2000...9999 Ω 1 Ω ±8% MÉ
measurement current: under short circuit >20 mA,
voltage on open terminals: selectable 25 V AC or 50 V AC,
frequency of measurement current: 125 Hz (for networks 50 Hz) or 150
Hz (for 60 Hz),
selection of measuring frequency in settings.

Földelési ellenállás mérése (2-pólusú módszer)
Taromány Felbontás Pontosság

0,01...19,99 Ω 0,01 Ω
±(3% MÉ + 3 digits)

20,0...199,9 Ω 0,1 Ω
200,0...1999 Ω 1 Ω ±5% MÉ
2000...9999 Ω 1 Ω ±8% MÉ

RH és RS segédszondák ellenállásának mérése (2-pólusú módszer)
Taromány Felbontás Pontosság
0...999 Ω 1 Ω

±8% MÉ1,00...9,99 kΩ 0,01 Ω
10,0...19,9 kΩ 0,1 Ω

Talaj fajlagos ellenállásának mérése
Wenner módszer, ρ=2πLRE

Taromány Felbontás Pontosság
0,00… 9,99 Ωm 0,01 Ωm

Az RE 4-vezetékes mérés
pontosságától függ, de nem kisebb,

mint  ±1 digit

10,0… 99,9 Ωm 0,1 Ωm
100… 999 Ωm 1 Ωm

1,00… 9,99 kΩm 0,01 kΩm
10,0… 99,9 kΩm 0,1 kΩm
100… 999 kΩm 1 kΩm

L – távolság a mérőelektródák között: 1...50 m, vagy 1...150 ft

Általános adatok
● Mérési kategória az EN 61010 szerint: III 300 V, CAT IV 150 V
● Mechanikai védelem: IP67
● Szigetelés típusa az EN 61010-1 és IEC 61557 szerint: kettős
● Méretek: 221 x 102 x 62 mm
● Súly: kb. 660 g
● Üzemi hőmérséklet: -10… + 50°C
● Tárolási hőmérséklet: -20… + 60°C
● Páratartalom: 20… 90%
● Névleges hőmérséklet: 23 ± 2°C
● Referencia páratartalom: 40%… 60%
● Használati magasság: ≤2000 m
● Minőségi szabvány - fejlesztés, tervezés és gyártás: ISO 9001
● A termék megfelel az EMC-re (ipari környezet emisszió) vonatkozó

szabványok követelményeinek

Készülékkel szállított tartozékok

Krokodil csipesz, kék,  1
kV,  20  A

WAKROBU20K02

Krokodil csipesz, fekete, 1
kV,  20  A

WAKROBL20K01

4 x segédszonda (rúd), 25
cm

WASONG25 között

Mérőkábel 15 m, kék,
banándugóval

WAPRZ015BUBBN

Mérőkábel 15 m, piros,
banándugóval

WAPRZ015REBB

Mérőkábel 30 m, sárga,
banándugóval

WAPRZ015REBB

Mérőkábel 2,2 m, kék, 1 kV
(banana dugók)

WAPRZ2X2BUBB

Mérőkábel 2,2 m, fekete, 1
kV (banana dugók)
WAPRZ2X2BLBB

4 x alkáli telep  1,5  V AA,
LR6

M1 akasztópántok
WAPOZSZE4

M1 akasztóhorog
WAPOZUCH1

M6 hordtáska
WAFUTM6

Kalibrációs
Jegyzőkönyv

Használati útmutató
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Opcionális tartozékok

Segédszonda, 30 cm
WASONG30

Mérőkábel 100  m, piros,
banándugóval, kábeldbon

WAPRZ100REBBSZ

 Mérőkábel 200 m, sárga,
banándugóval, kábeldbon

WAPRZ200YEBBSZ

Warth érintkező
mérőszonda, 80 cm

WASONG80

Mérőkábel 25 m, piros,
banándugóval, kábeldbon,

WAPRZ025REBBSZ

Mérőkábel 50 m, sárga,
banándugóval, kábeldbon

WAPRZ050YEBBSZ

Szorítóbilincs
banánhüvellyel
WAZACIMA1

L3 hordtáska 80 cm-es
rudakhoz
WAFUTL3
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