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Hőkamerák

KT-400 / KT-200

Jellemzők
● Nagy érzékenység és széles hőmérséklet-tartomány
● KT-400 | panoráma fotók
● KT-400 | fotók megnövelt felbontásban
● átfogó képelemző eszközök
● intuitív felhasználói felület
● IR videofelvétel (SD kártyára vagy számítógép lemezére)
● beépített jegyzőkönyv készítő modul
● különböző képalkotási módok: IR, vizuális, PIP, MIF
● beépített vizuális kamera: 5 Mpix
● beépített LED zseblámpa, lézermutató
● interfészek: microUSB 2.0, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, microHDMI,

microSD

Jellemzők
Függetlenül attól, hogy fényképet készít, vagy videózik, a Sonel legújabb,
modern detektorokkal, széles hőmérsékletmérés-kínálattal és kiváló minőségű
objektívekkel felszerelt kamerái rendkívül részletgazdag képeket és pontos
méréseket biztosítanak. A kamerák többféle változatban is kaphatók, így
lehetővé válik a felhasználó igényeinek megfelelő konfiguráció kiválasztása.

Többet látni
Az innovatív adatfeldolgozó elektronikával kombinált nagy kijelző kompakt
házban kapott helyet, így tökéletes egyensúlyt biztosít a nagy teljesítmény és a
kis méretek között – a legjobb választás a mindennapi használatra. Sőt, a
központilag elhelyezett navigációs gombnak köszönhetően, amelyet az érintőké-
pernyő menüje támogat, ez a típus egyszerű és intuitív kezelést tesz lehetővé.

A hőképalkotás nem minden
A kamerák vizuális lencsékkel és kapcsolódó képkeverési technológiákkal is fel
vannak szerelve: PIP, MIF. A beépített LED zseblámpa és lézer támogatása
javítja a működési minőséget azáltal, hogy megkönnyíti a fényképezést, majd a
képértelmezést.

A kép csak a kezdet
A beépített jegyzőkönyvkészítő modul lehetővé teszi jegyzőkönyvek elkészítését
és kinyomtatását közvetlenül a kamerából. A beépített kommunikációs interfé-
szek folyamatos kommunikációt biztosítanak a kamera és a számítógép vagy
mobileszköz között, akár vezeték nélküli hálózaton keresztül is. A legkorszerűbb
technológiáknak és megoldásoknak köszönhetően a kamerák teljes irányítást
és rugalmasságot biztosítanak különböző helyzetekben, és ideális eszközt
jelentenek kezdő felhasználóknak és professzionális termográfiai ellenőröknek
egyaránt.

Többet látni
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MŰSZAKI ADATOK
Típus KT-200 KT-400

Detektor felbontása 192x144 384x288
Spektrum tartomány 8~14 um 8~14 um
Pixel méret 25 µm 25 µm
Hőérzékenység 50 mK 45 mK
Fókuszálás Kézi Kézi
IFOV (standard lencse) 3.45 mrad 1.29 mrad
Minimum fókusztávolság
(standard lencse) 0.5 m 0.5 m

Lencse (látószög/fókusztáv) 37.8°28.8°/7 mm
(opció: 14.4°*10.8°/19 mm)

28.4°21.5°/19 mm
(opció: 57.0°45.0°/8.8 mm és 13.7°10.3°/40 mm)

Képernyő 4", 480x800 pixeles, kiemelkedő minőségű színes LCD érintő képernyő
Képalkotás módja IR /fénykép/InfraFusion MIF/PiP
Zoom 1.1... 4

Hőmérséklet tartomány
Tartomány  1: -20... 150°C
Tartomány  2: 150... 650°C

Tartomány  3: 650... 1500°C, (opció)

Pontosság ±2°C, vagy 2% a leolvasott értékre vonatkoztatva környezeti hőmérséklet 15... 35°C között és az objektum
hőmérséklete >0°C)

Kép  analízis mód 5 pont, 2 vonal, 5 terület. Hőméréskelt kijelzés: min., max., átlag. Izoterma. Hőmérséklet különbség. Riasztási
hőmérséklet. Harmatpont.

Paletta 8
Emisszivitás Állítható 0.01 - 1.00 között, vagy listából választható
Mérési korrekció Beállítható távolság, relatív nedvesség, környezeti (visszavert) hőmérséklet
Fotó képformátum JPG
Megjegyzések az IR fotókhoz Audió (60 s), szöveg, grafika, fotó
Mérési jegyzőkönyv modul PDF jegyzőkönyv, nyomtatás WiFi-n keresztül
Videó file formátum AVI, IRV (a hőmérsékleti információt is beleértve)
Beépített funkciók Vizuális kamera 5 MP, LED elemlámpa, célzó lézer, mikrofon, hangszóró
Vezeték nélküli kommunikáció WiFi
Interfészek MicroSD kártya port, mini HDMI, micro USB 2.0
Táplálás Li-ion telep (működési idő >4 óra), beépített töltő, AC 110-230 V (50/60 Hz) / 12V hálózati adapter
Működési hőmérséklet -10°C... 50°C
Tárolási hőmérséklet -40°C... 70°C
Nedvesség 10% … 95%
Ütés/rázás állóság 30g 11 ms (IEC 60068-2-27) / 10 Hz~150 Hz~10 Hz 0.15 mm (IEC 60068-2-6)
Mechanikai védelem IP54
Súly kb. 0.84 kg (teleppel)
Méretek (standard lencsével és
teleppel) 274 x 106 x 78 mm 274 x 110 x 78 mm

Rendelési kódok
KT200 Rendelési kód
7mm-es IR lencsével (37.8° x 28.8°) WMGBKT200V7
19mm-es IR tele lencsével (14.4°x40.8°) WMGBKT200V19

KT400 Rendelési kód
19mm-es IR tele lencsével (14.4°x40.8°) WMGBKT400V19
8.8mm-es nagylátószögű (57.0°x45.0°) IR
lencsével

WMGBKT400V
8X8

40mm-es tele (13.7°x10.3°) lencsével WMGBKT400V40

Készülékkel szállíott tartozékok

Védőkesztyű (az érintő-
képernyő kezeléséhez)
WAREK1

2 db Li-Ion 7,2 V 3,2 Ah
tölthető telep
WAAKU24

Hálózati adapter Z13
WAZASZ13

Merev hordtáska, L16
WAFUTL16
CSAK KT200

Kemény hordtáska L6
WAWALL6
CSAK KT400

Csukló pánt
WAPOZPAS4

MicroUSB kábel
WAPRZUSBMICRO

MicroHDMI kábel
WAPRZMIKROHDMI

MicroSD kártya 16 GB
WAPOZMSD16

Használati útmutató Gyári kalibrációs jegy-
zőkönyv
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Külön rendelhető tartozékok

Külső teleptöltő
WAZASZ18

IR 19 mm-es teleob-
jektív KT-200-hoz

(14,4°x40,8°)
WAADAO19

IR 8,8 mm-es nagy-
látószögű objektív KT-
400-hoz (57,0°x45,0°)

WAADAO8X8

IR 40 mm-es teleob-
jektív KT-400-hoz

(13,7°x10,3°)
WAADAO40

Lencse - magas
hőmérsékletű szűrő

1500°C-ig
WAADAOF2-hez

L6 hordtáska
WAWALL6

M11 hordtáska
WAFUTM11

L16 merevített
hordtáska WAFUTL16

Kalibrációs
tanúsítvány akkreditá-

cióval

Sonel ThermoAnalyze szoftver
Analizátor és jegyzőkönyv készítő szoftver.
● Lehetővé teszi az emisszivitás beállítását a teljes termogramra, vagy annak

különböző részeire  – az együttható külön-külön beállítható minden egyes
kiválasztott területre

● Kiválasztható az analizálni kívánt területek – a terület megjelölhető négyze-
tesen, oválisan, vagy bármilyen más alakzattal

● A hőmérséklet megnézhető bármelyik ponton – a kurzor mozgatásakor a
hőméréskelti és koordináta pontok folyamatosan megjelennek egy informá-
ciós négyzetben, a többi mentett adat (maximum hőmérséklet, nedvesség,
emisszivitás) megjeleníthető

● InfraFusion technika használata –  egy termogram bármelyik, a felhasználó
által választot palettával szuperponálható egy fényképre. A termogram
különböző átlátszósággal szuperponálható a fényképre, lehetővé téve a
kérdéses terület optimális megjelenítését, amely különösen akkor hasznos,
amikor a  fénykép és a termogram vizuális összehasonlítása nehézkes.

● A  teljes, vagy kiválasztot terület, szegmens minimum, maximum és átlag
hőmérsékleti érték kijelzésének meghatározása (egyenes vonal, vagy
polivonal);

● Egyszerű mérési jegyzőkönyv készítés az összes megkívánt tartalommal -
termogramok és a hozzátartozó fényképek

● Az összes karakterisztika pont és elvégzett korrekció mentése, lehetővé téve
egy későbbi analízis elvégzését

● Korlátlan szoftver licenc – a szoftver több számítógépen is szimultán
használható.

Sonel KT Mobile
A szoftver mobil változata a Sonel gyártmányú hőkamerákhoz. Az alkalmazás lehetővé
teszi a hőképek valós-időben történő megtekintését okostelefonon és a kamera táv-
vezérlését a mobil eszközről.
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