
Műszaki adatok
● Max. hatótávolság: 16 km (4km, 8km opcionális)
● Legjobb felbontás: 1m
● Holtzóna: 0 m
● Fogyasztás: 1W
● Súly (kg): 0,42 kg
● Méret (mm): 200 × 90 × 43 mm
● Működési hőmérséklet: -15... 45°C
● Tárolási hőmérséklet: -20... 55°C
● USB pen drive port (opcionális): hullámformák számítógépen

történő elemzésére

Készülékkel szállított tartozékok
1) Hordtáska.
2) Újratölthető akkumulátor és töltő / adapter.
3) Referencia kábel
4) Felhasználói kézikönyv
5) CD (csak az USB funkcióhoz)
6) USB memória stick (csak az USB funkcióhoz)
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TDR kábelhibahely kereső és digitális multiméter,ST612

Az ST612 TDR kábelhiba-kereső  egyszerű használatra készült,
könnyű hordozható kivitelű készülék melyet a különböző kábelhibák,
például szakadás, keresztezési hibák, földelés, rossz szigetelés és a
fémburkolat rossz érintkezésének méréséhez, felderítéséhez fejlesz-
tettek ki.
A megfelelő hullámsebességet beállítva, csak meg kell nyomni az
Auto gombot és 2 másodpercen belül megjelenik a mérési eredmény.
Hatékony eszköz a hibaelhárítási idő csökkentésére, a munka
hatékonyságának javítására.

Jellemzők
● Nincs mérési holtzóna
● Nagy mérési sebesség és pontos távolságmérés
● Kis méret, könnyű, hordozható
● Nagy színes LCD kijelző
● Felhasználóbarát kezelési felület, hat funkciógomb az összes

méréshez
● Nagy energiájú Li telep, 10 óra folyamatos működés
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