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AC/DC lakatfogó

CMP-2000
index: WMXXCMP2000

Jellemző tulajdonságok
● INRUSH funkció az elektromos eszköz által felvett

induló-áram mérésére
● TRMS AC feszültség és árammérés nem szinuszos

jelek pontos és megbízható méréséhez
● AC áram mérése (TRUE RMS) 1500 A-ig
● DC áram mérése 2000 A-ig
● AC feszültség mérése (TRUE RMS) 750 V-ig
● DC feszültség mérése 1000 V-ig
● ellenállás mérés 66 MΩ-ig
● folytonossági teszt hangjelzéssel 30 Ω alatt
● kapacitásmérés 6,6 mF-ig
● hőmérsékletmérés (Fahrenheit és Celsius)
● frekvencia mérés
● kitöltési tényező mérése
● dióda teszt

Professzionális mérések
CMP-2000 lakatfogóval

Ismertetés
● A Sonel CMP-2000 lakatfogót 2000 A DC-ig terjedő

nagy áramok mérésére tervezték.
● Speciális INRUSH funkció  az elektromos eszköz

által felvett induló áram pillanatnyi maximális
értékének  mérésére

● 57 mm-es pofanyílás nagy átmérőjű kábelek
méréséhez

● A CMP-2000 kiváló megoldás professzionális vil-
lanyszerelők számára.
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Speciális tulajdonságok
● kettős kijelzésű LCD két érték egyidejű megjelenítésére
● méréstartományok automatikus váltása
● HOLD funkció, amely lehetővé teszi az eredmény befagyasztását a

kijelzőn
● háttér-világított LCD, digitális és 66 szegmenses analóg kijelzés
● Delta ZERO funkció, DC áram relatív mérési módja - a készülék

bármikor nullázható és abszolút érték módban történő méréshez
● minimum és maximum értékek megtartása
● túlvezérlés jelzése
● automatikus kikapcsolás 30 perc után

A mérések megkönnyítése
Az AC-16 adapter kibővíti a lakatfogó alkalmazási területét. Az adapter
x1 és x10 áttétellel, 230 V AC feszültség és max. 16 A áramerősség mellett
bármilyen lakatfogóval használható.

„MÉ.” Mért értékre vonatkoztatott pontosság

DC árammérés
Tartomány Felbontás Pontosság
0.0... 659.9 A 0.1 A ±(2.0% MÉ + 5 digit)

660... 2000 A 1 A 660...  1000 A: ±(3.0% MÉ +5 dgt)
1000...  2000 A: ±(5.0% MÉ + 5 digit)

DC feszültségmérés
Tartomány Felbontás Pontosság

0.000... 6.599 V 0.001 V

±(0.5% MÉ + 2 digit)
6.60... 65.99 V 0.01 V
66.0... 659.9 V 0.1 V
660... 1000 V 1 V

Ellenállás és folytonosságmérés
Tartomány Felbontás Pontosság
0.0... 659.9 Ω 0.1 Ω

±(1.0% MÉ + 5 digit)
0.660... 6.599 kΩ 0.001 kΩ
6.60... 65.99 kΩ 0.01 kΩ
66.0... 659.9 kΩ 0.1 kΩ

0.660... 6.599 MΩ 0.001 MΩ ±(2.0% MÉ + 5 digit)
6.60... 66.00 MΩ 0.01 MΩ ±(3.5% MÉ + 5 digit)

Folytonosság teszt: hangjelzés ≤30 Ω

Kitöltési tényező mérése
Tartomány Felbontás Pontosság

5... 95% 0.1% ±(3.0% MÉ + 30 digit)
Pulzus-szélesség: ≥10 μs
Frekvencia: 5%... 95% (40 Hz... 20 kHz)

Actrms  árammérés
Tartomány Felbontás Pontosság

0.0... 659.9 A 0.1 A 50... 60 Hz: ±(2.5% MÉ + 10 digit)
61... 400 Hz: ±(3.0% MÉ + 10 digit)

660...  1000 A 1 A 50... 60 Hz: ±(2.0% MÉ + 10 digit)
61... 400 Hz: ±(3.0% MÉ + 10 digit)

1000...  1500 A 1 A 50... 400 Hz: ±(5.0% MÉ + 10 digit)

AC feszültségmérés
Tartomány Felbontás Pontosság

0.000... 6.599 V 0.001 V

50... 500 Hz: ±(1.5% MÉ + 8 digit)
6.60... 65.99 V 0.01 V
66.0... 659.9 V 0.1 V

660... 750 V 1 V

Kapacitásmérés
Tartomány Felbontás Pontosság

0.0... 6.599 nF 0.001 nF ±(3.0% MÉ + 30 digit)
6.60... 65.99 nF 0.01 nF ±(3.0% MÉ + 10 digit)
66.0... 659.9 nF 0.1 nF ±(3.0% MÉ + 30 digit)
6.660... 6.599 μF 0.001 μF

±(3.0% MÉ + 10 digit)6.60... 65.99 μF 0.01 μF
66.0... 659.9 μF 0.1 μF

0.660... 6.599 mF 0.001 mF ±(5% MÉ + 10 digit)

Frekvenciamérés
Tartomány Felbontás Pontosság

10.00... 65.99 Hz 0.01 Hz

±(0.1% MÉ + 5 digit)

66.0... 659.9 Hz 0.1 Hz
0.660... 6.599 kHz 0.001 kHz
6.60... 65.99 kHz 0.01 kHz
66.0... 659.9 kHz 0.1 kHz

0.660... 1.000 MHz 0.001 MHz
Egyéb
● Táplálás: 9 V-os telep, 6LR61 típus
● Kijelző: háttér-világított LCD, max kijelzés 6600 + 66 szegmen-

ses analóg kijelzés
● Túlvezérlés jelzés: „OL” szimbólum a kijelzőn
● Bemeneti impedancia kb. 10 MΩ
● Befogható áramvezető: Ø57 mm kábel, 70 x 18 mm áramsín
● Automatikus kikapcsolás: 30 perc
● Méretek / súly: 281 mm x 108 mm x 53 mm/ 570 g
● Megfelel az EN 61010-1, EN 61010-2-032 szabványoknak

Névleges működési feltételek
● Működési hőmérsékleti tartomány: 0... 50°C, ≤70% RH
● Tárolási hőmérséklet -20... 60°C <80% RH
● Használati magasság max. 2000 m

Diódateszt
● mérőáram I = 0,8 mA

Hőmérsékletmérés
Tartomány Felbontás Pontosság
-20… 0°C

1°C
±(2,0% MÉ + 3°C)

0... 399°C ±(1,0% MÉ + 2°C)
400… 1000°C ±(2,0% MÉ + 3°C)

-4… 31°F
1°F

±(2,0% MÉ + 6°F)
32... 749°F ±(1,0% MÉ + 4°F)

750… 1832°F ±(2,0% MÉ + 6°F)
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Készülékkel szállított tartozékok

Mérőkábel
WAPRZCMP1

“K”-típusú huzal-hőelem,
WASONTEMK

Hőelem adapter,
WAADATEMK

6LR61 9 V-os telep

Külön rendelhető tartozékok

“K”-típusú huzal-
hőelem bajonett

zárral,
WASONTEMP

“K”-típusú huzal-
hőelem,

WASONTEMK2

AC-16 vonali osztó
hálózati

áramméréshez
WAADAAC16

M3 hordtáska,
WAFUTM3
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