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Professzionális flexibilis lakatfogó

CMP-3000
index: WMGBCMP3000

Robusztus kialakítás

Kompakt műszere a 
legnehezebb körülmények között 
munkához is. A gumiház 

megvédi a készüléket a véletlen 
sérülésektől.

Láthatóság bármilyen 
körülmények között

A beépített zseblámpának 
köszönhetően a munkahelyi 
sötétség nem okoz gondot.

Többfunkciós

A készülék sokoldalú a sok 
mérési lehetőségnek 

köszönhetően. A műszer az 
alapvető méréseken kívül 
speciális funkciókkal is 
rendelkezik, beleértve a 

bekapcsolási áramot (INRUSH), a 
MAX / MIN, a relatív (REL) és a 
csúcsértékeket (PEAK).

Továbbfejlesztett lakatfogó

Az innovatív forma könnyebb 
hozzáférést biztosít a nehezen 
hozzáférhető helyeken. A mérőfej 

széle érintésmentes 
feszültségmérést viztosító
érzékelővel van ellátva.

Leválasztható flexibilis 
mérőfej

3000 A-ig váltóáram mérést tesz 
lehetővé. Könnyű felszerelés 
áramvezetőre 160 mm átmérőig.

Vezeték nélküli 
kommunikáció

A mérési adatok átvitele 
Bluetooth-on keresztül, „élő” 
módban a Sonel Multimeter 
Mobile alkalmazásba. Ez 

lehetővé teszi az eredmények 
rögzítését és tárolását, valamint 
további leírások vagy fényképek 
csatolását. A mérési adatokat e-

mail mellékletként is 
megoszthatja.
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MÉ - mért értékre vonatkoztatva

Műszaki adatok
Mérési funkció Méréstartomány Felbont s Pontosság 

±(% m.v. + digit)

AC áram

flexibilis mérőfej 3000 A-ig
0.1 A ±(2.8% m.v. + 8 digits)

beépített mérőfej 1000 A-ig

DC áram 1000.0 A-ig 0.1 A ±(2.5% m.v. + 5 digits)

AC feszültség 1000.0 V-ig 0.01 mV-tól ±(1.0% m.v. + 9 digits)

DC feszültség 1000.0 V-ig 0.01 mV-tól ±(0.1% m.v. + 4 digits)-től

Ellenállás 40.000 MΩ-ig 0.01 Ω-tól ±(1.0% m.v. + 4 digits)-től

Frekvencia 50.000 MHz-ig 0.001 Hz-től ±(0.3% m.v. + 2 digits)

Kapacitás 5.0000 µF-ig 0.01 nF-tól ±(3.5% m.v. + 9 digits)-től

Kitöltési tényező (%) 5.0…95.0% 0.1% ±(1.0% m.v. + 2 digits)

Hőmérsékletmérés
-100.0…+1000ºC
-148.0…+1832ºF

0.1ºC
0.1ºF

±(1.0% m.v. + 2ºC)
±(1.0% m.v. + 3.6ºF)

Folytonosság / dióda teszt ✓ / ✓

Alap tulajdonságok 

Max kijelzés 50.000 digits

HOLD ✓

Automatikus méréstartomány váltás ✓

Továbbfejlesztett tulajdonságok

Induló áram ✓

Érintésmentes feszültségérzékelés ✓

MIN / MAX ✓ / ✓

PEAK HOLD ✓

Relativ mérés REL ✓

TRMS mérés ✓

Memória mobil alkalmazásban

Bluetooth kommunikáció ✓

Egyéb tulajdonságok

Automatikus kikapcsolás ✓

A kimerült akkumulátor jelzése ✓

Beépített zseblámpa ✓

Hangjelzés ✓

Kijelzó

Típus szegmenses LCD, 5 digit

Háttérvilágítás kézi

Biztonság és használati feltételek

Mérési kategória (EN 61010)
CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Behatolásvédelem IP40

Méretek 230 x 76 x 40 mm

Működési hőmérséklet tartomány 5... 40ºC

Tárolási hőmérséklet -20… +60ºC
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6LR61 9 V telep

Standard tartozékok

Flexibilis 
lakatfogó mérőfej
F-16

WACEGF16

Hordtáska

Mérőkábel 
készlet CAT IV, M

WAPRZCMM2

AC-16 vonali osztó 
(megkönnyíti az 
árammérést)
 
WAADAAC16

Hőmérséklet 
mérés

szonda (K-típusú,
bajonett) WASONTEMP

szonda (K-típusú, fém)
WASONTEMK2

Crocodile clip mini,
1 kV 10 A (készlet)

WAKROKPL10MNI

Optionális tartozékok

Mérőkábel készlet
CAT IV, S

WAPRZCMM1

Kalibrációs 
tanúsítvány

Használati utasítás

M3 hordtáska

WAFUTM3

Mérőkábel 
mérőcsúccsall CMM/
CMP-hez (készlet)

WAPRZCMP1

Tesztvezeték 2 m,
10 A biztosítékkal 
CAT IV 1000 V
fekete / kék / zöld
/ piros / sárga

WAPRZ002BLBBF10
WAPRZ002BUBBF10
WAPRZ002GRBBF10
WAPRZ002REBBF10
WAPRZ002YEBBF10

Mérőcsúcs (banán 
hüvellyel) piros /
kék / sárga / fekete 
B1 / fekete B3

WASONREOGB1
WASONBUOGB1
WASONYEOGB1
WASONBLOGB1
WASONBLOGB3

Krokodil csipesz
piros / kék / sárga 
/ fekete

W A K R O R E 2 0 K 0 2
W A K R O B U 2 0 K 0 2
W A K R O Y E 2 0 K 0 2
WAKROBL20K01

+

Hőmérséklet 
mérés

Szonda (K-típus)
WASONTEMK

Adapter
WAADATEMK
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