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15OO és nem 1OOO

Műszer nspelemes rendszerek    
ellenőrzésére, 

karbantartására és 
biztonságára 1500 VDC-ig

PV-ISOTEST

SZABVÁNY

IEC/EN62446

NEW



PV-ISOTEST

A napelemes technológia változik
A berendezések tervezése és gyártása során egyre inkább figyelembe veszik 
a névleges feszültség növekedését, ami akár 30%-kal hosszabb stringek
megvalósítását is lehetővé teszi a nagyobb teljesítmény érdekében,
kevesebb alkatrésszel lehetővé téve az energiaveszteség (BoS) akár 30%-
os csökkentését, ugyanakkor javítva a jövedelmezőséget.

Ily módon egyre több napelemes berendezés valósul meg 1500 VDC-hez 
közeli névleges feszültséggel, az összes lényeges előny maximalizálása 
érdekében, miközben szabályozási szinten a kisfeszültségű rendszerek 
osztályozásába esik. 

Következésképpen a napelemes rendszer egyes részein fellépő feszültség 
valószínűsége szükségessé teszi az új paraméterek pontos és megbízható
ellenőrzéséhez megfelelő és nagy teljesítményű mérőeszközöket.

Ez az oka annak, hogy a HT Italia megalkotta és kifejlesztette a PV 
ISOTEST-et, amely az első és egyetlen olyan műszer, amely alkalmas 
arra, hogy akár 1500 VDC feszültségű napelemes rendszeren elvégezhetők 
legyenek az IEC/EN62446-1 szabvány által megkövetelt legfontosabb 
érintésvédelmi ellenőrzések, és garantálja a minőségi teljesítményt, 
amelyet a szakemberek manapság elengedhetetlennek tartanak.

PV-ISOTEST a jövő, és a HT elhozta a jövőt.

Rendelési kód HV0PVISO 

15OO és 
nem 1OOO

INSULATION

For photovoltaic 
systems

Tests in

1500 V

FUNCTION

Identification and 
localization 
of the fault 

GFL

DUAL MODE

DUAL



SZIGETELÉSVIZSGÁLAT DUAL MODE-ban GFL (Földelési hibakereső) funkció

RPE FUNKCIÓ

DMM FUNKCIÓSzigetelésvizsgálat TIMER MODE-ban

PV-ISOTEST PV-ISOTEST

Egy modul, string vagy a teljes napelemes mező 

aktív vezetőinek szigetelési ellenállásának azonnali 

eredménnyel (OK | NEM OK) történő ellenőrzése az 

IEC/ EN62446 szabvány követelményei szerint, anél

kül, hogy külső kapcsolóra lenne szükség a készülék 

pozitív és negatív csatlakozóinak rövidre zárásához. 

A PV-ISOTEST pontos helymeghatározást biztosít a 

napelemes rendszer sztringjén pl. víz- vagy párabeszi-

várgás okozta egyetlen rossz  szigetelés behatárolásához

.

A védővezetők és a megfelelő csatlakozások folytonosságának ellenőrzése azonnali 

eredménnyel (OK | NEM OK), 200 mA-nél nagyobb mérőáram esetén

A pólusok és a föld közötti DC és RMS feszültségek azonnali kijelzése 

(beleértve a lehetséges AC komponenseket is).

A kábel szigetelési ellenállásának ellenőrzése azonnali eredménnyel (OK | Not OK) a 

dielektromos abszorpciós tényező (DAR = R1min / R30s) és a polarizációs index (PI = 

R10min/R1min) kiszámításával, amelyek a szigetelés állapotáról adank felvilágosítást.

Egy teljes napelemes mező teljes szigetelése a 

elvárásoknak való megfelelőségének automatikus 

azonosítása egyetlen teszttel. A PV-ISOTEST az egyet-

len ellenőrző műszer, amely egyszerre képes mind a

pozitív, mind a negatív pólus szigetelési ellenállá-

sának kijelzésére, így lehetőséget adva a kezelőnek,

a hibakeresés a valós helyének megállapítására.

A DAR és PI paraméterek értékeinek kiértékelése, különösen hosszú vagy régi 

kábelek szigetelésének vizsgálatakor hasznos.

ELLENŐRZÉS BEHATÁROLÁS

VERIFIES

KijelzésekELLENŐRZÉS

AZONOSÍTÁS

KIÉRTÉKELÉS
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Készülékkel szállított tartozékok

Műszaki adatok

› KITGSC4 4 db. 4 mm-es banándugós kábel + 4 krokodil 
csipesz készlet

› KITPCMC4 2 db. MC4 banánadapter készlet
› VA507 Kemény hordtáska
› SP-5100 Hordszíjak
› TOPVIEW2006 PC Windows szoftver + optikai/USB 

csatlakozókábel (rendelési kód: C2006)
› YAMUM0077HT0 Felhasználói kézikönyv CD-ROM-on
› YAMUM0076HT0 Gyors útmutató › ISO kalibrációs jkönyv

› 606-IECN 
Mágneses csatlakozó, fekete

› 1066-IECN 
Csatlakozó hosszabbító kábelekhez 4 mm-es 
banándugóval / hüvellyel, fekete

› 1066-IECR 
Csatlakozó hosszabbító kábelekhez 4 mm-es 
banándugóval / hüvellyel, piros

Opcionális tartozékok

Tartomány (V) Felbontás (V) Pontosság

3 ÷ 1500 1
± (1.0% MÉ + 2

digit)

Tartomány (Ω) Felbontás (Ω) Pontosság

0.00 ÷ 9.99 0.01
±(2% MÉ + 2

digit)
10.0 ÷ 99.9 0.1

100 ÷ 1999 1

Tartomány (V) Felbontás (V) Pontosság

3 ÷ 1000 1
± (1.0% MÉ + 3

digit)

› DC FESZÜLTSÉG

› GFL (FÖLDELÉSI HIBAKERESŐ) FUNKCIÓ

› VÉDŐVEZETŐK FOLYTONOSSÁG-MÉRÉSE (RPE)

› AC TRMS FESZÜLTSÉG

› SZIGETELÉS ELLENÁLLÁS (MΩ) – DUAL MODE

›  SZIGETELÉS ELLENÁLLÁS (MΩ) – TIMER MODE

Mérőfeszültség
DC [V]

Tartomány
[MΩ]

Felbontás 
[MΩ] Pontosság

250, 500, 
1000, 1500

0.1 ÷ 0.99 0.01
±(5% MÉ + 5

digit)
1.0 ÷ 19.9 0.1
20 ÷ 100 1

Mérőfeszültség
DC [V]

Tartomány
[MΩ]

Felbontás 
[MΩ] Pontosság

250, 500, 
1000, 1500

0.1 ÷ 9.99 0.01 ±(5.0% MÉ+ 
5 digit)10.0 ÷ 99.9 0.1

Mérőáram: >200 mA DC,  5Ω-ig (mérőkábellel)
Felbontás:                       1 mA
Pontosság ±(5.0% MÉ + 5 digit)
Kapocsfeszültség: 4 < Vo < 10V

A GFL funkció megfelelő eredményeket biztosít a következő
feltételek mellett:

› Vtest ≥Vnom teszttel végrehajtva egyetlen sztringen, amely le van 
választva az inverterről és az esetleges túlfeszültség-védelemről és 
földelésről

› A vizsgálatot az esetleges blokkoló diódák előtt kell elvégezni

› Egyetlen szigetelési hiba a sztring bármely pontján

› Az egyetlen hiba szigetelési ellenállása <0,1MΩ

› A környezeti feltételek hasonlóak azokhoz, amelyekben a hiba 
előfordult

TÁPLÁLÁS
Telep: 6x1.5V alkáli telep AA LR06 vagy 

6x1.2V AA LR06 típusú újratölthető telep
Telep élettartama: kb. 500 teszt (minden funkcióhoz)
Automatikus kikapcsolás: 5 perc üresjárat után

KIMENETI INTERFÉSZ
PC interfész: optikai/USB

VONATKOZÓ SZABVÁNYOK
Műszerbiztonság: IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-030, IEC/EN61010-2-033, 
IEC/EN61010-2-034
EMC: IEC/EN61326-1
Tartozékok biztonsága: IEC/EN61010-031
Általános: IEC/EN62446
MΩ mérés: IEC/EN61557-2
RPE mérés: IEC/EN61557-4
Szigetelés: kettős szigetelés
Szennyezettségi szint: 2
Mérési kategória: CAT III 1500VDC, CAT III 1000VAC, MAX 1500VDC / 
1000VAC a bemenetek között

Mérőfeszültség
DC [V]

Tartomány 
[MΩ]

Felbontás 
[MΩ]

Pontosság Pontosság
helye

250, 500, 
1000, 1500

0.1 ÷ 0.99 0.01
±(5.0% MÉ
+  5 digit) 

± 1 module1.0 ÷ 19.9 0.1
20 ÷ 100 1

HT ITALIA S.R.L.
Via della Boaria, 40 48018 Faenza (RA) Italia
T +39 0546 621002  |  F +39 0546 621144  |  M export@htitalia.it  |  ht-instruments.it
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