
Többfunkciós műszer elektromos / napelemes rendszerek mérésére

MPI-540 / MPI-540-PV
index: WMGBMPI540PV

Több, mint egy sokfunkciós műszer

3-fázisú hálózat
teljesítmény minőség

adatgyűjtő

Napelemes
rendszerek mérése

7”-os
érintőképernyő

● A piac legnagyobb, 7”-os érintőképernyős készüléke - kiemelkedő ergonómia és egyszerű használat
● Cserélhető microSD memóriakártya - a memória kapacitásának egyszerű növelése
● Li-Ion akkumulátor - hosszabb működés

● MPI-540-PV | Napelemes berendezések mérése az EN 62446 szabvány szerint
● MPI-540-PV | Együttműködés napsugárzás- és hőmérsékletmérővel
● MPI-540-PV | Napelemes rendszer mérési jegyzőkönyv Sonel Reports PLUS szoftverrel

● Háromfázisú adatgyűjtő - fejlett energiaminőség diagnosztika
● A hálózati paraméterek valós idejű megjelenítése - azonnali helyszíni kiértékelés
● EN 61000-4-30 szabvány S osztályának megfelelően mért paraméterek - nagy pontosságú mérések
● Energiaköltség-kalkulátor - a potenciális megtakarítás gyors értékelése

● A földeléssel és az áramütés elleni védelemmel kapcsolatos összes paraméter mérése - egy készülék
több helyett

● Hibahurok impedancia gyors mérése RCD-vel védett hálózatokban az RCD kioldása nélkül (néhány sec alatt)
- időtakarékos

● Automatikus mérések - az automatikus mérések egymás utáni elvégzésének lehetősége - egyszerűsített mérések
● Gyors út a méréstől a jegyzőkönyv elkészítéséig - időtakarékos

● Mérési adatok küldése e-mailben

Rendszerek komplett
mérése

ρρ
RRISOISO

ZZSS

RREE

RRCONTCONTEE



Sonel MPI-540 / 540-PV adatlap - RAPAS kft - v2.04 2

MPI-540-PV Solar
flexibilislakatfogókkal és
napsugárzásmérő készletettel

MPI-540-PV Start
flexibilislakatfogók nélkül

MPI-540 Start
does not include flexible coils

F-3A flexibiis lakatfogó napsugárzás
mérőkészlet

MPI-540-PV
flexibilislakatfogókkal

MPI-540
flexibilislakatfogókkal

Válassza az igényeinek legjobbanmegfelelő készletet

IRM-1 MPI
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Jellemzők
A készülék átlagon felüli funkcionalitással rendelkezik. Egyesíti több eszköz
mérési képességeit, ugyanakkor egyformán jó pontosságot biztosít.

● Az MPI-540-PVkészülék napelemes rendszerek alábbi paramétereinek
EN 62446 szabvány szerinti mérésére alkalmas:
» Védő és potenciálkiegyenlítő vezetők folytonossága
» Földelési ellenállás
» Szigetelési ellenállás a DC oldalon
» Üresjárati feszültség UOC
» Rövidzárlati áram ISC
» DC és AC oldali működési áramok és teljesítmények
» Inverter hatékonyság

● Az MPI-540 / M PI-540-PV 50/60 Hz-es hálózat alábbi teljesítmény
minőség paramétereit tudja gyűjteni EN 61000-4-30 S szabvány szerint:
» L1, L2, L3 feszültség, - 500 V-ig terjedő átlag értékek,
» L1, L2, L3 áramok, - átlag értékek, árammérés 3 kA-ig (az alkalmazott

lakatfogótól függően),
» Frekvencia a 40 Hz - 70 Hz tartományban
» Hatásos (P), meddő (Q) és látszólagos (S) teljesítmény
» Teljesítménytényező (PF), cosφ, tanφ
» Feszültség ás áram harmonikusok a 40. összetevőig
» Feszültség ás áram harmonikus torzítás (THD)
» áram és feszültség események rögzítése,
» energiaáramlás – 4-negyedes

● AzMPI-540 / M PI-540-PV azösszes szükséges érintésvédelmi mérésre
alkalmas elektromos berendezések üzembe helyezéséhez a vonatkozó
előírásoknak megfelelően:
» Rövidzárlati hurok impedancia (RCD-t tartalmazó áramkörökben is)
» RCD paraméterek
» Szigetelési ellenállás
» Földelési ellenállás (4 mérési módszer + talaj fajlagos ellenállás mérése)
» A védő és potenciálkiegyenlítők folytonossága
» Fázissorrend-teszt
» Fényerősség mérése
» Motor forgásirány teszt

Napelemes rendszerek automatikus érintésvédelmi mérése
Az MPI-540 / MPI-540-PV lehetővé teszi lakossági, kereskedelmi és ipari
elektromos berendezések érintésvédelmi ellenőrzését. A mérések egysze-
rűen automatizálhatók:

● maradékáramú eszközök (RCD-k) automatikus mérése,
● automatikus mérések - szabadon konfigurálható mérési sorozatok,
● AutoISO-1000C adapter 3-, 4- és 5-eres kábelek szigetelési ellenállásá-

nak automatikus méréséhez, átkapcsolgatás és a kábelerek cserélgetése
nélkül.

Napelemes rendszerek felülvizsgálata
AzMPI-540-PV kiemelkedően univerzális, speciálisan napelemes rendszerek
ellenőrzésére tervezett készülék. A készülék az EN 62446 szabvány irányelv-
einek megfelelő komplett DC és AC oldali méréseket tesz lehetővé.
Napelemes rendszerek paramétereinek mérése esetén a készülék automa-
tikusan átalakítja azokat STC (Standard Test Conditions) referencia feltételek
szerinti értékekké. Az inverter AC és DC oldali feszültség, áram és teljesítmény
mérése lehetővé teszi annak hatásfokának ellenőrzését. A SonelReports
PLUS szoftver a készülék memóriájába mentett mért értékek felhasználásával
lehetővé teszi a PV rendszer mérési jegyzőkönyvének elkészítését.
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Háromfázisú teljesítményminőség analizátor, adatgyűjtő
A készülék háromfázisú energia minőség adatgyűjtővel rendelkezik LIVE mód
(valósidejű) nézettel, és a hálózati paraméterek, feszültség, áram, teljesítm-
ény, harmonikusok és THD regisztrálási, adatgyűjtési lehetőségével. A kés-
zülék lehetővé teszi a kiválasztott paraméterek valós idejű megjelenítését a
képernyőn. Ezek a mért paramétereket a memóriakártyára történő mentéssel
egyidejűleg jelennek meg a képernyőn. LIVE módban az alábbi paraméterek
láthatók:

● feszültség és áram hullámformák (oszcilloszkóp),
● feszültség és áram időbeli változása (grafikon),
● fázis diagram,
● mért paraméterek táblázatos formában,
● áram- és feszültség harmonikusok spektrum grafikonja

Könnyű leolvasás - kényelmes kezelés
A készülék színes, 800x480 pixeles, 7” átlójú TFT LCD érintőképernyővel
rendelkezik, amely lehetővé teszi a kényelmes kezelést, a paraméterek és
az megjelenített hullámalakok egyszerű leolvasását. A képernyőméret lehe-
tővé teszi a használat során bármikor elérhető információk megjelenítését. Az
interfész minden működési módban - a megjelenített szimbólumok megfelelő
méretének is köszönhetően látható. A mellékelt toll szigetelt kesztyűben
is könnyű kezelést biztosít.

Beépített súgó rendszer (Help)
A készülék beépített súgójával mérési bekötések jeleníthetők meg. Ennek kö-
szönhetően könnyen és gyorsan ellenőrizhető, hogy a készülék megfelelően
van-e csatlakoztatva a mérendő rendszerhez a mérés típusától függően, ill.
hogy egy adott méréshez a készüléket hogyan kell csatlakoztatni a mérendő
rendszerhez.

Fokozott ellenállás durva környezeti feltételekkel szemben
Az MPI-540 / MPI-540-PV jól használható durva környezeti feltételek esetén
is. A por és a víz behatolása elleni védelmet az IP51 védelmi fokozattal
rendelkező egyedi ház biztosítja, amely ellenáll a mechanikai sérüléseknek
is, és a speciális kialakítás lehetővé teszi, hogy az érintőképernyő a készülék
fedelével könnyedén védhető legyen. A fedél, amellett, hogy véd a sérülé-
sektől, lehetővé teszi a készülék kényelmes elhelyezését és használatát
különböző helyzetekben.

Kommunikáció és szoftver
A készülék kiemelkedő tulajdonsága a sok kommunikációs interfész és
a külső szoftverekkel való együttműködés. A mérési adatok könnyedén
áttölthetők számítógépére USB-porton, cserélhető SD memóriakártyán vagy
vezeték nélküli kommunikáción (Bluetooth *, Wi-Fi) keresztül.
Az érintésvédelmi mérések mérési jegyzőkönyvének elkészítéséhez a Sonel-
Reports PLUS szoftver használható. A letöltött adatok legegyszerűbb for-
mátumba történő mentését és kinyomtatását az ingyenes SonelReader
szoftver biztosítja. A speciális, ingyenes SonelAnalysis szoftver az energia-
minőség gyűjtött adatainak kiolvasására és elemzésére szolgál.
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IRM-1 MPI: besugárzás mérőkészlet
Jellemzők

● Napsugárzás és hőmérséklet mérése.
● A mester mérőműszerrel való kommunikációra szolgáló LoRa

interfész nagyobb hatótávolságot kínál, mint a Bluetooth
technológia!

● Beépített adatgyűjtés, amely felhasználható a napsugárzás
értékének gyűjtésére a PV rendszer építése előtt, valamint a
meglévő rendszerek árnyékolásának mérésére.

● Nagy mérési memória: 999 cache memória cella és 5000
rögzítőrekord áll rendelkezésre (egyszeri rögzítés), felülírási
lehetőséggel (folyamatos rögzítés).

Mért paraméterek
● A napsugárzás intenzitása (besugárzás) W/m2-ben vagy BTU/

ft2h-ban.
● PV panel hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban.
● Környezeti hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban.
● A panelek dőlésszöge
● A panelek tájolása a beépített iránytű segítségével

MÉ = mért értékre voantkoztatva

Mérési funkció Méréstartomány Kĳelzési tartomány Felbontás Pontosság
Hurokelenállás-mérés IEC 61557 szerint
Hurokellenállás ZL-PE, ZL-N, ZL-L 0.13 Ω…1999.9 Ω 0.00 Ω…1999 Ω 0.001 Ω-tól ±(5% MÉ. + 30 digit)
Hurokellenállás ZL-PE RCD módban 0.50 Ω…1999 Ω 0.00 Ω…1999 Ω 0.01 Ω-tól ±(6% MÉ. + 5 digit)-től
RCD paraméterek mérése
RCD kioldási teszt és a tA kioldási idő mérése, 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn mérőáramokkal
általános és rövid késleltetés idejű RCD 0…300 ms 0…300 ms 1 ms ±(2% MÉ. + 2 digit)-től
szelektív RCD 0…500 ms 0…500 ms 1 ms ±(2% MÉ. + 2 digit)-től
RCD kioldóáram mérése IA. Mérőáram 0 0,2 IΔn…2,0 IΔn
szinuszos maradékáramú RCD (AC típusú) 3.3…1000 mA 3.3…1000 mA 0.1 mA-től ±5% IΔn
egyirányú maradékáramú és egyirányú 6 mA
DC előfeszítésű RCD (A típus) 3.5…700 mA 3.5…700 mA 0.1 mA-től ±10% IΔn

Egyenáramú RCD (B típus) 2.0…1000 mA 2.0…1000 mA 0.1 mA-től ±10% IΔn
Földelési ellenállás
3- és 4-pólusú elv 0.50 Ω…1.99 kΩ

IEC 61557-5 szerint 0.00 Ω…1,99 kΩ 0.01 Ω-tól ±(2% MÉ. + 3 digit)-től

3-pólus + lakatfogó elv 0.00 Ω…1.99 kΩ 0.00 Ω…1.99 kΩ 0.01 Ω-tól ±(2% MÉ. + 4 digit)-től
2-lakatfogós elv 0.00 Ω…99.9 kΩ 0.00 Ω…99.9 kΩ 0.01 Ω-tól ±(10% MÉ. + 4 digit)-től
Talaj fajlagos ellenállás 0.0 Ω m…99.9 kΩm 0.0 Ωm…99.9 kΩm 0.1 Ωm-től RE mérési pontosságától függ
Szigetelési ellenállás IEC 61557-2 szerint
Mérőfeszültség 50 V 50 kΩ…250 MΩ 0 kΩ…250 MΩ 1 kΩ-tól ±(3% MÉ. + 8 digit)-től
Mérőfeszültség 100 V 100 kΩ…500 MΩ 0 kΩ…500 MΩ 1 kΩ-tól ±(3% MÉ. + 8 digit)-től
Mérőfeszültség 250 V 250 kΩ…999 MΩ 0 kΩ…999 MΩ 1 kΩ-tól ±(3% MÉ. + 8 digit)-től
Mérőfeszültség 500 V 500 kΩ…2.00 GΩ 0 kΩ…2.00 GΩ 1 kΩ-tól ±(3% MÉ. + 8 digit)-től
Mérőfeszültség 1000 V 1000 kΩ…4.99 GΩ 0 kΩ…9.99 GΩ 1 kΩ-tól ±(3% MÉ. + 8 digit)-től
Védővezetők és potenciálkiegyenlítők ellenállása
Védővezetők és potenciálkiegyenlítők ellen-
állásának mérése ±200 mA árammal

0,12 Ω…400 Ω
IEC 61557-4 szerint 0,00 Ω…400 Ω 0,01 Ω ± (2% MÉ. + 3 digit)

Ellenállás mérése kis árammal 0,0 Ω…1999 Ω 0,0 Ω…1999 Ω 0,1 Ω ±(3% MÉ. + 3 digit)-től
Fényerősségmésés
Mérés lux-ban (lx) 0 lx…399,9 klx 0 lx…399,9 klx 0,001 lx-től ±(2% MÉ. + 5 digit)-től
Mérés lábgyertyában (fc) 0 fc…39,99 kfc 0 fc…39,99 kfc 0,001 fc-től ±(2% MÉ. + 5 digit)-től
Fázissorrend jelzés azonos irány (helyes), ellenkező irány (helytelen), UL-L feszültség: 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz)

MÛSZAKI ADATOK - érintésvédelmi mérések

MPI-540-PV | Műszaki adatok – napelemes rendszerek paramétereinek mérése
Mérési funkciók Kĳelzési tartomány Felbontás Pontosság
Üresjárati feszültség UOC 0,0…1000 V 0,1 V-tól ±(3% MÉ + 2 számjegy)
Rövidzárlati áram ISC 0,00…20,00 A 0,1 A ±(3% MÉ + 0,10 A)
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Műszaki adatok - 3-fázisú hálózat elektromos paramétereinek gyűjtése
Mérhető hálózatok: névleges feszültség: 64/110 V, 110/190V, 115/200V, 127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V, 290/500 V,
frekvencia: 50/60 Hz, DC hálózat
Támogatott hálózatok: egyfázisú, kétfázisú közös N vezetővel, 3-fázisú csillag semleges vezetővel (N) és a nélkül, 3-fázisú delta)
Gyűjthető paraméterek:

Paraméter Méréstartomány Kĳelzési tartomány Felbontás Pontosság
Besugárzás
Mértékegység W/m2 100 W/m2 …1400 W/m2 0 W/m2 …1400 W/m2 1 W/m2 ±(5% MÉ + 2 digit)
Mértékegység BTU/ft2h 32 BTU/ft2h…444 BTU/ft2h 0 BTU/ft2h…444 BTU/ft2h 1 BTU/ft2h ±(5% MÉ + 2 digit)
PV és környezeti hőmérséklet
Mértékegység °C -20.0°C…100.0°C -20.0°C…100.0°C 0.1°C ±(1% MÉ + 5 digit)
Mértékegység °F -4.0°F…212.0°F 4.0°F…212.0°F 0.1°F ±(1% MÉ + 5 digit)
Dőlésszög -90°…+90° -90°…+90° 1° ±2°
Irány - iránytű 0°…360° 0°…360° 1° ±5°

Műszaki adatok - MPI-540-PV | AC lakatfogók (TrueRMS)

C-4A C-5A C-6A C-7A F-1A F-2A
Névleges áram 1000 AAC 1000 AAC 1400 A DC 10 AAC 100 AAC 3000 AAC 3000 AAC

Frekvencia 30 Hz…10 kHz DC…5 kHz 40 Hz…10 kHz 40 Hz…1 kHz 40 Hz…10 kHz 40 Hz…10 kHz 40 Hz…10 kHz

Kábel átmérő max 52 mm 39 mm 20 mm 24 mm 380 mm 250 mm 140 mm
Pontosság min. ≤0,5% ≤1,5% ≤1% 0,5% 1% 1% 1%
Táplálás - √ - - - - -
Kábelhossz 2.2 m 2.2 m 2.2 m 3 m 2.5 m 2.5 m 2.5 m
Mérési kategória IV 300 V IV 300 V IV 300 V III 300 V IV 600 V IV 600 V IV 600 V
IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP67 IP67 IP67

Paraméter Méréstartomány Max. felbontás Pontosság
AC feszültség (TRMS) -- 0,0… 500 V 0,01% Un ±0,5% Unom

AC áram TRMS -- lakatfogótól függően* 0,01% Inom
±2% MÉ ha MÉ≥10%
Inom, ±2% Inom ha

MÉ<10% Inom (nem tartal-
mazza a lakatfogó hibáját)

frekvencia -- 40,00... 70,00 Hz 0,01Hz ±0,05 Hz
valódi, meddő, látszólagos
és torzított teljesítmény -- beállítástól függően (transz-

formátor, lakatfogó) 4 tizedesig beállítástól függően (transz-
formátor, lakatfogó)

valódi, meddő, látszólagos
energia -- beállítástól függően (transz-

formátor, lakatfogó) 4 tizedesig mint a teljesítménymérés hi-
bája

Harmonikus feszültség mint AC feszültségnél,
TRMS

±5% MÉ ha MÉ≥3%
Unom, ±0,15% Unom ha

MÉ<3% Unom

Harmonikus áram mint AC áramnál, TRMS
±5% MÉ ha MÉ≥10%
Inom, ±0,5% Inom ha

MÉ<10% Inom
THD feszültség 0.0... 100.0% (az rms ért-

ékre vonatkoztatva) 0,1% ±5%

THD áram 0.0... 100.0% (az rms ért-
ékre vonatkoztatva) 0,1% ±5%

feszültség aszimmetria feszültség/áram 0,0... 10,0% 0,1% ±0,15% (abszolút hiba)
* Lakatfogók: F-1A, F-2A, F-3A: 0... 3000 A AC (10000 App), C-4A: 0... 1000 A AC (3600 App), C-5A: 0... 1000 A AC/DC (3600 App), C-6A: 0...
10 A AC (36 App), C-7A: 0... 100 A AC (360 App)

Műszaki adatok - IRM-1

Általános adatok
● Mérési kategória EN 61010 szerint: IV 300 V, III 500 V, II 1000 V, DC (csak MPI-540-PV)
● Mechanikai védelem: IP51
● Szigetelés típusa EN 61010-1 és IEC 61557 szerint: kettős
● Méretek: 288 x 223 x 75 mm
● Súly: kb. 2,5 kg
● Üzemi hőmérséklet: 0… 45°C
● Tárolási hőmérséklet: -20… 60°C
● Páratartalom: 20… 90% RH
● Referencia hőmérséklet: 23 ± 2°C
● Referencia páratartalom: 40… 60% RH
● használati magasság: ≤2000 m
● Mérési eredmény memória: korlátlan kapacitás (cserélhető stick)
● Adatátvitel: USB 2.0
● Minőségi szabvány - fejlesztés, tervezés és gyártás: ISO 9001
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Standard tartozékok

MPI-540-PV
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Napsugárzás mérőkészlet (IRM-1 nap-
sugárzás és hőmérséklet mérő + IRM-1
rögzítő és mérő készlet + Z24 tápegység
+ USB adapter LoRa adatátvitelhez + M14
hordtáska)

WMGBIRM1MPI

1

PVM-1 adapter

WAADAPVM1
1 1 1

MC4-banán aljzat adapter (készlet)

WAADAMC4
1 1 1

WS-03 adapter START gombbal UNI-
Schuko csatlakozóval (CAT III 300 V)

WAADAWS03

1 1 1 1 1

C-PV lakatfogó

WACEGCPVOKR
1 1 1

Adapter C-PV lakatfogóhoz

WAADACPV
1 1 1

F-3A flexible lakatfogó (Ø 120 mm)

WACEGF3AOKR
3 3 3

Mérőkábel 1,2 m (banándugóval)
fekete / piros / kék / sárga

WAPRZ1X2BLBBN / WAPRZ1X2REBB/
WAPRZ1X2BUBB / WAPRZ1X2YEBB

1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1

Krokodíl csipeszek 1 kV 20 A
fekete / piros / kék / sárga

WAKROBL20K01 / WAKRORE20K02/
WAKROBU20K02 / WAKROYE20K02

1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1

Mérőcsúcsok 1 kV (banán aljzat)
piros / kék / sárga

WASONREOGB1/ WASONBUOGB1 / WASONYEOGB1

1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1

Mérőkábel 15 m, kék (kábeldobon)

WAPRZ015BUBBSZ
1 1 1 1 1
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Standard tartozékok
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Mérőkábel 30 m, piros (kábeldobon)

WAPRZ030REBBSZ
1 1 1 1 1

Mérőszonda (rúd) földelés méréshez,
30 cm

WASONG30

2 2 2 2 2

Feszültségadapter M4/M6 menettel
(4 db-os készlet)

WAADAM4M64

1 1 1 1 1

USB kábel

WAPRZUSB
1 1 1 1 1

4 GB-os microSD kártya

WAPOZMSD4
1 1 1 1 1

Hálózati kábel IEC C7 csatlakozóval

WAPRZLAD230
1 1 1 1 1

Z7 tápegység

WAZASZ7
1 1 1 1 1

Kábel az akkumulátor töltéséhez
autós szivargyújtó aljzatból (12 V)

WAPRZLAD12SAM

1 1 1 1 1

Li-Ion telep 11.1 V 3.4 Ah

WAAKU15
1 1 1 1 1

L2 akasztópántok (készlet)

WAPOZSZEKPL
1 1 1 1 1

Hordtáska M13

WAFUTM1
1 1 1

L2 hordtáska

WAFUTL2
1 1 1 1 1

Gyári kalibrációs tanúsítvány 1 1 1 1 1



Napsugárzás
mérőkészlet csak

MPI-540-PV / MPI-540-PV
Start-hoz

WMGBIRM1MPI

LORA-S1adapter
adatátvitelhez

MPI-540-PV / MPI-540-PV
Start-hoz

WAADAUSBLORA

EVSE-01 adapter
járműtöltő állomások

teszteléséhez
WAADAEVSE01

F-1A flexibilis
lakatfogó (Ø360 mm /

3000 A AC)
WACEGF1AOKR

F-2A flexibilis
lakatfogó (Ø235 mm /

3000A AC)
WACEGF2AOKR

F-3A flexibilis
lakatfogó (Ø 120 mm)

MPI-540-PV / MPI-540-PV
Start-hoz

WACEGF3AOKR

C-3 lakatfogó (Ø52 mm)
WACEGC3OKR

C-4A lakatfogó
(Ø52 mm / 1000 A AC

WACEGC4AOKR

C-5A lakatfogó
(Ø39 mm / 1000 A

AC/DC
WACEGC5AOKR

C-6A lakatfogó
(Ø20 mm) / 10 A AC

WACEGC6AOKR

C-7A lakatfogó
(Ø 24 mm / 100 A AC

WACEGC7AOKR

N-1 adó lakatfogó
(Ø52mm)

WACEGN1BB

AGT-16C / 32C 3-
fázisú16 / 32A-es

csatlakozó adapter
AADAAGT16C

WAADAAGT32C

AGT-63P 3-fázisú
csatlakozó adapter 63 A

WAADAAGT63P

AGT-16T/32T ipari
csatlakozó adapter

16A/32 A
WAADAAGT16T
WAADAAGT32T

AGT-16P / 32P 3-fázisú
csatlakozó adapter 16 A /

32 A
WAADAAGT16P
WAADAAGT32P

WS-04 adapter 90°-os
UNI-SCHUKO

dugasszal
WAADAWS04

AutoISO-1000C
Szigetelésvizsgáló

adapter
WAADAAISO10C

Kábelrögzítő
WAZACIMA1

Földelő szonda 80 cm
WASONG80V2

L-3 hordtáska 80 cm-es
szondához
WAFUTL3

LP-10A fénymérő
szonda MPI-

hez(készlet, PS/2
dugasz)

WAADALP10AKPL
LP-10 fénymérő

szonda (PS/2 dugasz)
WAADALP10A WS-06

adapter
WAADAWS06

LP-1 fénymérő (PS/2
dugasz)

WAADALP1KPL
LP-1 fénymérő MPI-
hez (készlet, WS-06

dugasz)
WAADALP1 WS-06

adapter UNI-SCHUKO
dugasszal

WAADAWS06

LP-10B fénymérő
MPI-hez (készlet,
WS-06 dugasz)

WAADALP10BKPL
LP-10B fénymérő

(PS/2 dugasz)
WAADALP10B WS-06
adapter UNI-SCHUKO

90°-os dugasszal
WAADAWS06

Mérőkábel banán-
dugóval, piros, 1 kV

5 m /10 m / 20 m
WAPRZ005REBB
WAPRZ010REBB
WAPRZ020REBB

Mérőkábel
ellenállásméshez25 m /

50 m

WAPRZ025BUBBSZ
WAPRZ050YEBBSZ

Akkreditált lab. Mérési
jegyzőkönyv

Sonel Report Plus
Jegyzőkönyv készítő

szoftver
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