
PV-ISOTEST
Többfunkciós műszer napelemes (PV) rendszer érintésvédelmi  ellenőrzésére

Többfunkciós műszer PV (napelemes) rendszerek érintésvédelmi vizsgálatához és hibakeresés-
hez 1500 V DC-ig.
● Szigetelésvizsgálat 1500 V DC-ig akár feszültség alatt álló rendszereken is
● Hibás modul beazonosítsa új GFL funkcióval
● Védővezető folytonosságmérése 200 mA-vel

A PV-ISOTEST igazi újítást jelent a PV-ellenőrző és mérőműszerek területén. A PV-ISOTEST
egyetlen modul, sztring vagy akár a teljes napelemes rendszer 1500 V DC-vel történő, az IEC /
EN62446 szabványnak megfelelő szigetelési ellenállásának mérésére alkalmas. Hagyományos
szigetelésvizsgáló használata esetén DC kapcsolóra lenne szükség a tesztelt modul / húr / PV
mező pozitív és negatív kapcsainak rövidre zárásához. A PV-ISOTEST használatakor semmilyen
külső eszköz használata nem szükséges, a PV-ISOTEST a méréseket teljesen önállóan végzi.
Ezen túlmenően, az új GFL (föld-hiba kereső) funkció segítségével a PV-ISOTEST jelzi a
napelemes rendszer sztringjének  például vízszivárgás vagy páratartalom okozta esetleges
meggyengült szigetelésének helyzetét.

Műszaki adatok
A pontosság megadása ±[% a mért értékre vonatkoztatva + utolsó digitek száma] 23°C ±5°C-nál, <80% RH esetén

DC feszültség
Tartomány (V) Felbontás (V) Pontosság

3... 1500 1 ±(1,0% MÉ  + 2 digit)

ACtrms feszültség
Tartomány (V) Felbontás (V) Pontosság

3... 1000 1 ±(1,0% MÉ  + 3 digit)
Frekvenciatartomány: 42,5 ÷ 69 Hz. A <3V mért értékekhez nulla
kijelzés tartozik

Szigetelési ellenállás  (MΩ) – DUAL mód
Mérőfeszültség

DC [V]
Tartomány

MΩ
Felbontás

MΩ
Pontosság

(*)

250, 500, 1000, 1500
0.1... 0.99 0.01

±(5% MÉ  + 5 digit)1.0... 19.9 0.1
20... 100 1

(*) Pontosság VPN≥240V, Rhiba≥10 Ω esetén. Az Rp és R(+) pon-
tossága nincs megadva, ha R(+) ≥0,2 MΩ és R(-) <0,2 MΩ
● Az Rp és R (-) pontossága nincs megadva, ha R(+) <0,2MΩ és

R(-) ≥0,2MΩ
● Nyitott feszültség <1,25 x névleges vizsgálati feszültség
● Rövidzárlati áram <15mA (csúcs) minden tesztfeszültséghez
● Névleges mérőáram> 1mA R = 1kΩ x Vnom esetén (VPN, VPE,

VNE = 0 esetén)

Szigetelési ellenállás  (MΩ) – IDŐZÍTŐ mód
Mérőfeszültség

DC [V]
Tartomány

MΩ
Felbontás

MΩ
Pontosság

(*)

250, 500, 1000, 1500
0,01... 9,99 0.01

±(5% MÉ  + 5 digit)
10.0... 99,9 0.1

● Nyitott feszültség <1,25 x névleges vizsgálati feszültség
● Rövidzárlati áram <15mA (csúcs) minden tesztfeszültséghez
● Névleges mérőáram> 1mA R = 1kΩ x Vnom esetén (VPN, VPE,

VNE = 0 esetén)
● Időzítő beállítása: 3s... 999s

GFL (földelési hibakereső) funkció
Mérőfeszültség

DC [V]
Tartomány

MΩ
Felbontás

MΩ
Pontosság

(*)
Pozíció

pontosság

250, 500,
1000, 1500

0.1... 0.99 0.01
±(5% MÉ
+ 5 digit) ±1 modul1.0... 19.9 0,000694

20... 100 1
(*) Pontosság VPN ≥240V, Rjoba ≥10 Ω esetén. Az Rp és R(+)
pontossága nincs deklarálva, ha R(+) ≥ 0,2MΩ és R(-) <0,2MΩ
● Az Rp és R(-) pontossága nincs megadva, ha R(+) <0,2MΩ és

R(-) ≥0,2MΩ
● Nyitott feszültség <1,25 x névleges vizsgálati feszültség
● Rövidzárlati áram <15mA (csúcs) minden mérőfeszültségnél
● Névleges mérőáram> 1mA R = 1kΩ x Vnom esetén (VPN, VPE,

VNE = 0)
A GFL funkció helyes eredményeinek feltétele:
● A teszt Vtest ≥Vnom-mal végezve, egyetlen sztringen, levá-

lasztva az inverterről, az esetleges levezetőkről és a földről
● Vizsgálat a blokkoló dióda előtt
● Egyetlen rossz szigetelés a sztring bármely pontján
● Az egyetlen hiba szigetelési ellenállása <0,1MΩ
● A környezeti feltételek hasonlóak a hiba fennállásának

körülményeihez

Védővezető (RPE) folytonosság mérése
Tartomány Ω Felbontás Ω Pontosság

0.00... 9.99 0.01
±(2% MÉ  +  2 digit)10.0... 99.9 0.1

100... 1999 1
● Mérőáram: >200 mA DC 5Ω-ig (mellékelt kábelekkel), felbontás

1mA, pontosság ±(5,0% MÉ + 5dgt)
● Nyitott feszültség 4 <V0 <10V

Általános adatok
● Grafikus COG 128x128 pxl kijelző háttérvilágítással
● Memória: max 999 mért érték
● Táplálás: 6x1,5 V-os alkáli, AA LR06 vagy 6x1,1 V-os AA LR06 tölthető telep
● Telep élettartam: kb. 500 mérés (minden funkcióban)
● Automatikus kikapcsolás: 5 perc elteltével
● PC kommunikációs port: optikai / USB
● Méretek (magas x széles x mély): 235 x 165 x 75 mm
● Súly (telepekkel): 1,2 kg
● Mechanikai védelem: IP40
● Referencia hőmérséklet: 23°C ±5°C
● Üzemi hőmérséklet: 0... 40°C, <80% relatív páratartalom
● Tárolási hőmérséklet: -10... 60°C, <80% relatív páratartalom
● Maximális használati magasság: 2000m

Vonatkozó szabványok
● Érintésvédelem: IEC / EN61010-1, IEC / EN61010-2-030 / IEC / EN61010-2-

033, IEC / EN61010-2-034 / EMC: IEC / EN61326-1
● Tartozékok érintésvédelme: IEC / EN61010-031
● Általános: IEC / EN62446, Mérés MΩ: IEC / EN 61557-2
● RPE mérés: IEC / EN 61557-4
● Szigetelés: kettős szigetelés
● Szennyezési fokozat: 2
● Túlfeszültség kategória: CAT III 1500V DC, CAT III 1000V AC
● Max. 1500 V DC, 1000 VAC a bemenetek között
● Ez a műszer megfelel a 2014/35 / EU európai kisfeszültségű irányelvek (LVD)

és az EMC 2014/30 / EU és a 2011/65 / EU (RoHS) irányelv és a 2012/19 / EU
(WEEE) követelményeknek



Készülékkel szállított tartozékok

Használati útmutató Kalibrációs jegyzőkönyv KITPCMC4
Banán - MC4 hüvely/dugó adapter

KITGSC4
● Mérési tartomány: 20A / 1000V
● Mérési kategória: CAT III 1000V
● Kábelhossz: 2m
● A krokodil csipesz max. nyílása:

2,3 cm
● Banándugó átmérő: 4mm

TopView2006
Többnyelvű szoftver

● Kábelhossz: 1,5 m
● Kimeneti csatlakozó: USB
● Kompatibilitás: Windows XP-7-

8-10 (32/64 bit)

VA507
Kemény hordtáska

Külön rendelhető tartozékok

606-IECN
Mágneses csatlakozó

● Mérési tartomány: 4A / 1000V
● Mérési kategória: CAT IV 600V

/ CAT III 1000V
● Mágneses csúcs hossza: 3,5 cm
● Banán átmérő: 4mm

1066-IECN
Csatlakozó  4mm banándugós
kábel hosszabbításához
● Mérési tartomány: 36A / 1000V
● Mérési kategória: CAT III 600V

/ CAT II 1000V
● Teljes hossza: 5,6 cm
● Bemeneti / kimeneti banán

átmérője: 4mm

1066-IECR
Csatlakozó  4mm banándugós

kábel hosszabbításához
● Mérési tartomány: 36A / 1000V
● Mérési kategória: CAT III 600V /

CAT II 1000V
● Teljes hossza: 5,6 cm
● Bemeneti / kimeneti banán

átmérője: 4mm
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