
Gépkocsi Tábla Oszcilloszkóp
ATO Sorozat

Típus ATO3004 ATO2004 ATO1004

Sávszélesség 300 MHz 200 MHz 100 MHz
Analóg csatorna 4
Rise Time ≤1,16ns ≤1,75 ns ≤3,5 ns
Max. Mintavételi sebesség 2GSa/s 2GSa/s 1GSa/s
Max. Memória mélysége 220 Mpts 220 Mpts 110 Mpts
Hullámforma rögzítési sebesség (max.) 300 000 wfms/s 300 000 wfms/s 78 000 wfms/s
Bemeneti érzékenységi tartomány 1mV/oszt ~ 10V/oszt (1MΩ), 1mV/oszt ~ 10V/oszt (50Ω) 1mV/oszt. ~ 10V/oszt
Sávszélesség szűrő 20 MHz, aluláteresztő (30 Hz-ig) 20 MHz, aluláteresztő (30 kHz-ig)
Szegmentált tárolás Támogatás: legfeljebb 10 000 hullámforma esemény rögzítése Nem támogat
Bemeneti impedancia 1MΩ/50Ω 1MΩ
Időbázis tartomány 1ns/div ~ 1ks/oszt 2ns/div ~ 1ks/oszt

Támogatott tesztek Töltő/indító áramkörök, érzékelők, működtetők, gyújtás, hálózatok (CAN L/H, CAN FD, LIN, Flexray,
K-line), kombinációs tesztek

Busz dekódolás UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C
Interfészek Wi-Fi, USB 3.0/2.0 gazdagép, USB típusú C, földelés, HDMI, trigger kimenet
Tárolás 32 GB
Kijelző 10,1”-os LCD kapacitív érintő képernyő, 1280*800 pivel felbontás, 11*10 rács

Akkumulátor 7,4 V, 7500 mAh Li-Ion akkumulátor / 2 órás élettartam 7,4 V, 7500 mAh Li-Ion
akkumulátor / 5 órás élettartam

Méret/nettó tömeg 265 * 192 * 50 mm / 1,9 kg (akkumulátorral)



Primer gyújtás Főtengely CAN Fojtószelep helyzete

Változtatható sebességű hűtőventilátor Indító / töltő áram Vezérműtengely Szolenoid szelep

S t a n d a r d  K i t  M a s t e r  K i t

2 x Passive probe 4 x BNC banana lines Secondary Ignition Pickup

2 pair x Test needle

Power Cable Adapter

Multimeter Probe2 pair x Test needle

Battery (built-in) Screen Protector

Hardshell Suitcase

2 x Passive probe

2 pair x Test needle

Power Cable

Adapter

4 x BNC banana lines

2 pair x Alligator clips

Battery(built-in) Screen Protector

F e a t u r e s

Shenzhen Micsig Technology Co., Ltd.
Phone: +86 755-88600880
E-mail: sales@micsig.com Web: www.micsig.com
Add: 1F, Huafeng International Robot Industrial Park,
Hangcheng Rd, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

R e f e r e n c e s

RAPAS kft
1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 36-20-344-1787,  36-20-992-0078
Internet: www.rapas.hu    e-mail: rapaskft@rapas.hu

● Hordozható táblagép kialakítás minden-egyben
funkcióval

● 300MHz, 200 MHz és 100 MHz-es változat
● 4 bmeneti csatorna
● 2Gs/s mintavétei sebesség (1GS/s a 100 MHz-es

változatnál)
● Átfogó automatikus diagnosztikai beállítások
● Erőteljes jelrögzítési és analizáló képességek
● Támogatja a számítógép és okostelefon távirányítást
● HDMI funkció oktatáshoz és bemutatóhoz
● Élethosszig tartó ingyenes szoftverfrissítés online
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