
Általános információ
● A termék megfelel az EN 61010-031 szabványnak.
● Mérési kategóriák az IEC 61010-2-030 szerint:

▪ CAT II – kisfeszültségű berendezésekhez közvetlenül csatlakoztatott áramkörökben 
végzett mérésekre vonatkozik,

▪ CAT III. kategória – épületekben végzett mérésekre vonatkozik,
▪ CAT IV – kisfeszültségű telepítés forrásánál végzett mérésekre vonatkozik.

● A termék és a mérőműszer együttműködését a megfelelő mérőműszer kézikönyve írja le.

Műszaki adatok
• Mérési kategória: IEC61010-2-030 és CAT III 300 V szerint
• Tartós terhelés: 5 A
• Maximális üzemi feszültség: 264 V

FIGYELEM!

Az áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
● Minden használat előtt alaposan ellenőrizze, hogy a termék burkolata nem sérült-e. Ha bármilyen hibát észlel, ne 

használja a terméket, és forduljon a szervizközponthoz.
● Sérült termék használata tilos.
● Ne használja a terméket a maximális érték felett.
● Bármely alkalmazás, amely eltér a kézikönyvben leírtaktól, károsodást okozhat, és veszélyforrást jelenthet a 
felhasználó számára.
● A terméket kizárólag megfelelően képzett, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező személyzet használhatja. A 

termék illetéktelen személyek általi használata a készülék károsodását okozhatja, és veszélyforrást jelenthet a 
felhasználó és a közelben tartóz-kodók számára.

● Abban az esetben, ha a termék más eszközökkel vagy tartozékokkal működik együtt, a csatlakoztatott eszközök 
legalacsonyabb mérési kategóriáját kell használni.

● Tisztítsa meg a terméket vízzel és enyhe tisztítószerrel megnedvesített puha ruhával. Tilos a terméket 
folyadékba meríteni.

● A termék más Sonel termékekkel is használható, de csak akkor, ha az adott készülékhez engedélyezett 
tartozékok között szerepel.

Figyelem. Lásd a magyarázatot a kézikönyvben

Kettős szigetelés (védelmi osztály)
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