
Multiplex szkenner egység, GSB-01/02
A GSB-01/GSB-02 multiplex szkenner egységet kifejezet-
ten a GPT-9800/9900/9900A sorozattal történő haszná-
latra tervezték. A GSB-01 ACW/DCW (AC/DC átütés-
vizsgálat) és IR mérésekre alkalmas, míg a GSB-02
támogatja a GB méréseket is. A készülékekkel megbíz-
hatóan végezhető átütésvizsgálat, szigetelési ellenállás-
mérés és földelő vezetők folytonosságmérése.
Az átütésvizsgálat 5kVac / 6kVdc, a szigetelési ellenál-
lásmérés 1kVdc feszültséggel, a földelő vezető folyto-
nosságmérése 40A-el végezhető, amely értékeket az
átütésvizsgáló készülék szolgáltat. A szkenner egység 8
csatornával rendelkezik, a HI, LO potenciál, vagy X min-
den egyes csatornához külön-külön beállítható, az  AC/DC
átütési feszültség, szigetelési ellenállásmérés, és folyto-
nosságmérés menete, a szkenner egységtől függően
követhető.
Maximum 4 szkenner egység csatlakoztatható egy GPT-
9800/9900/9900A készülékhez, ami lehetőséget ad 32
csatorna használatára. Ez kiválóan alkalmas többpontos
érintésvédelmi mérések, valamint gyártásközi mérések
elvégzésére.

● GSB-01 (8-csatornás nagyfeszültségű szkenner egy-
ség), GSB-02 (6-csatornás nagyfeszültségű és 2-csa-
tornás földelő vezető folytonosság mérésre alkalmas
szkenner egység)

● Többcsatornás kimenet átütésvizsgálat, szigetelési el-
lenállás és földelő vezető folytonosságméréshez

● Nagy-fényerejű LED a csatorna, az állapot és a mérés
eredményének jelzéséhez

● A GPT-9800/9900/9900A sorozathoz illeszkedő elő- és
hátlapi bemenetek

● Maximum 4 szkenner egység (32 csatorna) csatlakoztat-
ható egy  GPT-9800/9900/9900A sorozatú készülékhez

Rendelési adatok
● GSB-01 Multiplex szkenner egység – 8 csatorna H.V.
● GSB-02 Multiplex szkenner egység – 6 csatorna H.V./ 2

csatorna G.B
Tartozékok:
● Rövid üzembe helyezési útmutató x 1, hálózati tápkábel x 1, CD

x 1 (komplett használati útmutató)
● H.V. bekötő kábel GHT-108 x 1, G.B bekötő kábel GHT-109 x 1

(csak GSB-02)
● Kommunikációs kábel, GTL-235 x 1
● Mérőkábel GSB-01-hez : GHT-116R x 8, GHT-116B x 1
● Mérőkábel GSB-02-höz : GHT-116R x 6, GHT-116B x 1, GTL-

116R x 2, GTL-116B x 1

GSB-01 / GSB-02 Műszaki adatok
A megadott adatok 30 bemelegedés után és 20... 30°C környezeti
hőmérséklet mellett érvényesek

Típus GSB-01 GSB-02
Néveleges nagyfeszültség 5kVac / 6kVdc 5kVac / 6kVdc
Névleges áram ------ 40Aac
Nagyfeszültségű csatornák száma 8 6
Folytonosságmérő csatornák száma ------ 2
Szkennerek száma max. 4 (max. 32 csatorna)
Interfész RS-232C
Táplálás AC 100-240V±10%, 50/60Hz
Méretek (széles*magas*mély) mm 330*101*399 330*101*413
Súly kb. 5.5. kg

GTL-235 kommuikációs kábel
Kb. 700 mm

GHT-116R mérőkábel
Kb. 1.5 m

GHT-116B mérőkábel
Kb. 1.5 m

GHT-109 G.B bekötő kábel GSB-02-höz
Kb. 450 mm

GTL-116R mérőkábel GSB-02-
höz
Kb. 1.5 m

GHT-108 nagyfeszültségű bekötő
kábel
Kb. 500 mm

GTL-1106B mérőkábel GSB-
02-höz
Kb. 1.5 mm
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