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1000V-os Szigetelésvizsgáló, METRISO 1000A
● Névleges vizsgáló feszültségek: 50V, 100V, 250V,

500V és 1000V
● Gyors teszt fényjelzéssel
● Kis-impedancia mérés: 0... 4 Ω
● Feszültségmérés 1000 V-ig

A műszer max. 1000 V névleges feszültségű feszültségmentes eszközök
és rendszerek szigetelési ellenállásának mérésére, valamint földelőve-
zetékek, védővezetékek és bekötővezetékek, beleértve a csomópontokat
és csatlakozásokat is, szigetelésvizsgálatára alkalmas.
Gyors teszt fényjelzéssel
A tesztlámpa fénye a munkaterület megvilágítására szolgál, és jelzi, hogy
a szigetelési ellenállás megfelelő-e.  Ha a lámpa világít, a szigetelési
ellenállásra vonatkozó VDE 0100 szerinti minimális értékek megfelelőek.
Kis-impedancia mérése 0 ... 4 Ω
Kis-impedancia mérés a VDE 0413 4. szerint.
Feszültségmérés 1000 V-ig
A műszer 1000 V-os méréstartománnyal rendelkezik AC/DC feszültség
méréséhez. Ez különösen előnyös az eszközök feszültség mentes
ellenőrzéséhez és a vizsgált kapacitív eszközök kisütéséhez.
A telepek gazdaságos használata
Mérés csak az ON / OFF gomb lenyomásakor történik. Ez biztosítja a
telepek hosszú élettartamát.
Kettős-skála fényjelzéssel
A telepek állapotát a jelzőfény színe jelzi a skála bal oldalán. Ez a
jelzőfény azt is jelzi, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

Vonatkozó szabványok: IEC 61010-1, DIN EN 61010-1, VDE 0411-1,
EN 61557, VDE 0413-Part 1-2-4, DIN EN 61326-1,DIN EN 61326-1,
VDE 0843-20-1, VDE 0843-20-1,DIN EN 60051, EN 60529, DIN VDE
0470 Part 1

Műszaki adatok

1) A skálahosszra vonatkoztatva
Skálahosszak:
R1 l = 46 mm
R2 l = 71 mm
R3 l = 80 mm
Ω l = 67 mm
U l = 66 mm
2) Az adott skála megjelölt területén (névleges használati tartomány)

Referencia feltételek
● Vízszintesen elhelyezve
● Környezeti hőmérséklet +23°C ± 2°K
● Relatív páratartalom 45... 55%
● A mérendő mennyiség frekvenciája 45 ... 65 Hz (feszültségmérés)
● A mérendő mennyiség hullámalakja: szinusz
● A tényleges és a korrigált érték közötti eltérés <0,5%
● Telep feszültsége 9 V ±0,5 V

Skála
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Bekapcsolási tulajdonság szigetelési ellenállás méréséhez
Egy elektronikus feszültségkorlátozó megakadályozza, hogy a vizsgált
eszköz feszültsége bekapcsoláskor lényegesen meghaladja a névleges
feszültséget (lásd a következő jelleggörbéket).

Névleges használati feltételek
● Hőmérséklet 0 ... 40°C
● Vízszintes vagy függőleges helyzet
● Telepfeszültség: 7... 10 V

Táplálás
● Elemek: 6 db. 1,5V-os D-méretű, R20 típusú cink-szén vagy LR 20

típusú alkáli-mangántelep IEC szerint.

Telep élettartam
● Lehetséges mérések száma 1 db R20 típusú elemkészlettel

(kikapcsolt jelzőfénnyel): min. 3000x5 sec 1 MΩ szigetelési
ellenállásmérés (UN = 1000 V). Mérési időtartam / 25 s szünet.

Érintésvédelem
● II. Védelmi osztály
● Névleges feszültség 1000 V
● Vizsgálati feszültség 5,55 kV ~
● Mérési kategória II
● Szennyezési fokozat: 2.
● Elektromágneses megfelelés (EMC)

� Interferencia-kibocsátás EN 61326-1: 2006, B. osztály
� Interferencia elnyomás EN 61326-1

Mechanikai kivitel
● Mechanikai véfelelm: IP 52
● Méretek széles*magas*mély: 165 x 110 x 125 mm
● Hordtáska: 200 x 170 x 270 mm
● Súly 1,6 kg telepekkel együtt

Mérőműszerrel szállítva
● 1 hordtáska,
● 1 kezelési útmutató

Külön rendelhető tartozékok
KS24 kábelkészlet

4 m hosszú egyeres hosszabbítókábel tartósan szerelt mérőcsúccsal és
érintkezővel védett aljzattal a másik végén, valamint két krokodilcsi-
pesszel a mérőcsúcshoz való csatlakoztatáshoz.

Padlószonda
Az 1081 padlószonda a szige-
telő padlók DIN VDE 0100
610. és EN 1081 szerinti
ellenállásának mérésére hasz-
nálható.

ISO-kalibrátor 1

Kalibrációs adapter a szigetelési ellenállásmérő és kis impedanciájú
ellenállásmérők pontosságának ellenőrzéséhez (a VDE 0413 1., 2. és
4. rész szerint).

Rendelési adatok
Megnevezés Típus azonosító szám

Szigetelésvizsgáló 1000 V,
telepes, hordtáskában

(telepek nélkül)
METRISO 1000A M540C

Kábelkészlet KS24 GTZ3201000R0001
Háromszög szonda padló-
méréshez EN 1081 és DIN

VDE 0100  szerint
1081 GTZ3196000R0001

Kalibrációs adapter ISO-Kalibrator 1 M662A
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RAPAS kft
1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 36-20-344-1787, 36-20-992-0078
E-mail: rapaskft@rapas.hu Internet: www.rapas.hu

mailto:rapaskft@rapas.hu
https://www.rapas.hu

