
Programozható,  nagyteljesítményű DC tápegységek, SP200VDC-2UAPM Technologies

A 200 VDC sorozat egy 2U méretű, egy-kimenetű
DC tápegység, max. 1000W és 4000 W közötti
kimeneti teljesítménnyel, max. 24A áramerősség-
gel.

Főbb jellemzők:
● Standard RS232 / LAN / RS485 / USB interfész
● Távérzékelés a vezetékek okozta feszültségcsökkenések

kompenzálására
● DVM független mérési funkciók
● LIST hullámforma szerkesztési funkció
● Kódolt gombok, multifunkciós billentyűzet
● CE / UL / CSA / FCC tanúsítvány
● Pontos feszültség és árammérés
● SCPI parancsok

● Nagy hatásfok
Az APM programozható 200 VDC tápegység működési hatásfoka akár 92% is lehet. Nullátmentes kapcsoló csökkenti a belső tranziens
feszültségek létrejöttét, ezzel csökkentve a zajokat és a belső melegedést, egyúttal növelve a hatásfokot.

● Rendkívül gyors válaszidő
Egyedülálló gyors lefutás funkció biztosítja az APM programozható 200 VDC tápegység a piacon elérhető egyéb gyártmányú tápegységekhez
képesti sokkal gyorsabb válaszidejét.
� Feszültség felfutási idő terhelés nélkül: ≤30ms

Feszültség felfutási idő teljes terhelésnél: ≤30ms
� Feszültség lefutási idő terhelés nélkül: ≤500ms
� Feszültség lefutási idő teljes terhelésnél: ≤20ms

● DVM mérési funkció
A beépített független DVM méri a kimenő feszültség értékét a kimeneti csatlakozókon, és megjeleníti az értéket a VFD kijelzőn. A méréstartomány
az előlapi gombok segítségével váltható. A DVM külső feszültségek mérésére is alkalmas.

● Master / Slave vezérlés
Ebben a vezérlési módban legfeljebb 6 egység lehet sorba-kötve és 10 egység párhuzamosan kötve. A Master / Slave vezérlési "száz válasz
egy (egyetlen) hívásra"funkcióval rendelkezik. Amikor Master / Slave üzemmód van beállítva, a "SLAVE" mód blokkolva van a fő interfészen, és
kizárólag a "MASTER" vezérlés működik. Ha védelmi üzemmód "SLAVE" jelzést ad, akkor minden tápegység kikapcsol és kilép a Master / Slave
üzemmódból.

● Soros vezérlési mód
Az APM programozható 200 VDC tápegységekből max. 31 egység csalatkoztatható RS485 vonalhoz a tápegységek számítógépről történő
egyidejű vezérléséhez.

MŰSZAKI ADATOK
● Bemeneti feszültségtartomány
� SPS200VDC1000W: 90-265VAC
� SP200VDC2000W: 190-265VAC
� SP200VDC3000W: 190-265VAC
� SP200VDC4000W: 190-265VAC

● Bemeneti frekvenciatartomány: 47-63Hz
● Teljesítménytényező: >0,98
● Bemeneti teljesítmény
� SPS200VDC1000W: 1300VA (MAX
� SP200VDC2000W: 2400VA (MAX
� SP200VDC3000W: 3400VA (MAX
� SP200VDC4000W: 4500VA (MAX

● Kimeneti feszültségtartomány: 0-200V
● Kimeneti áramtartomány: 0-24A
● Feszültség terhelés-szabályozás: 15mV, 25mV (SP200VDC4000W)
● Áram terhelési szabályozás: 24mA
● Feszültség beállítási pontosság: 0,1% + 15 mV
● Áram beállítási pontosság: 0,1% + 24mA
● Feszültségmérési pontosság: 0,1% + 15mV
● Árammérési pontosság: 0,1% + 24mA
● Feszültség hullámosság [1]: 150mVp-p / 30mVrms
● Áram hullámosság [1]: 50mA (teljes tartomány), 20mA (tip. érték)
● Feszültség-hőmérsékleti együttható [2]: 100ppm / ° C

● Áram hőmérsékleti együttható [2]: 150ppm / ° C
● DVM felbontás: 1 mV
● DVM pontosság: 0,1% + 15 mV
● Távkompenzáció: max. 5 V
● Terhelés válaszideje:
� SPS200VDC1000W: ≤2ms
� SP200VDC2000W: ≤3ms
� SP200VDC3000W: ≤3ms
� SP200VDC4000W: ≤3ms

● Parancs válaszidő: 50 ms
● Hatásfok (teljes terhelés)
� SPS200VDC1000W: 88%
� SP200VDC2000W: 90%
� SP200VDC3000W: 91%
� SP200VDC4000W: 92%

● Védelmi funkciók: OVP / OCP / OTP / OPP / SCP / Fold back funkció
● Súly: 13,2 kg
● Kommunikációs mód
� Szabvány: RS232 / RS485 / USB / LAN,
� Opció: RS232 / RS485 / USB / LAN / GPIB

● 26 Működési környezet
� Hőmérséklet 0 ~ 40°C, relatív páratartalom 10% ~ 90%

(lecsapódás nélkül)
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[1] Mérési feltételek: feszültség hullámosság, CV (állandó feszültség) üzemmódban névleges kimeneti feszültség (Vp-p 20MHZ, Vrms 1,25MHz);
Áram hullámosság: CC (állandó áram) üzemmód (Arms, 1.25MHz). Az áram hullámosság tipikus értéke, névleges feszültségnél, teljes
terhelésnél az aktuális hullámosság effektív értéke a referencia tartományon belül van.
[2] Vizsgálati feltétel: A környezeti hőmérséklet 0–40°C között van
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