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ÁRAM TÁVADÓK 230
FESZÜLTSÉG TÁVADÓK  230
FREKVENCIA TÁVADÓK  230
Táplálás 24VAC 24
Táplálás 110VAC 110
Táplálás 22...36VAC  -  19...70VDC -P1
Táplálás 44...130VAC  -  70...240VDC -P2
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Azonosító kód
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mért mennyiség szeirnti kód
A = áram távadó
V = feszültség távadó
F = frekvencia távadó

Táplálási kód
-24 = 24V AC 
110 = 110V AC
230 = 230V AC
-P1 = 22...36V AC és 19...70V DC
-P2 = 44...130V AC és 70...240V DC

Áram távadó bemeneti kódja (-1AC és -5AC mérése beépített áramváltóval) 
-1AC=1A AC -5AC=5A AC -5DC = 5A DC -10DC = 10A DC -60mV = 60mV DC (vagy -100mV / -150mV / -300mV)

V Feszültségváltó bemenete AC, vagy DC  
-500V=500V -100V = 100V -110V = 110V -150V = 150V -250V = 250V 100R3V = 100V: √3 110R3V = 110V: √3

F Ferekvencia távadó bemeneti kódja
4555=45/55 Hz 4565=45/65 Hz

- Külső táplálás: lásd táblázat
- Választható kimeneti névleges értékek 1-5-10VDC és 1-5-10-20-4/20 mADC
- Bemeneti névleges értékek: lásd a táblázat 

- Válaszidő ≤ 300 ms
- Terhelő ellenállás: 700Ω
- Pontosság: 0,5 osztály
- Méretek: 2 DIN modul
- Átlátszó, lezárható előlap

Egyfázisú TRMS távadó külső táplálással
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