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ST800K Optikai teljesítménymérő

Bevezetés
A funkciók széles skálájával az ST800K optikai teljesítménymérő hatékony eszköz az

üvegszálas rendszerek telepítéséhez és karbantartásához. Masszív, strapabíró konstrukciója

tökéletes választássá teszi a terepi alkalmazások széles területén.

Az ST800K optikai teljesítménymérő 800-1700 nm hullámhossz  tartományban képes
mérni optikai teljesítményt. 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm, hatféle

hullámhossz kalibrációs pont létezik. Használható linearitási és nemlinearitási vizsgálatra, és

képes megjeleníteni az optikai teljesítmény közvetlen és relatív értékét is.

Az ST800K optikai teljesítménymérő széles körben használható LAN, WAN nagyvárosi

hálózat, CATV hálózat vagy nagy távolságú optikai hálózat tesztelésére is.

Funkciók
● Precíz mérés több hullámhosszon

● dBm vagy xW abszolút teljesítménymérés

● dB relatív teljesítménymérés

● Automatikus kikapcsolás funkció

● 270, 330, 1K, 2KHz frekvenciájú fény és hangjelzés

● Alacsony feszültség jelzése

● Sokoldalú adapterekhez alkalmazható (FC, ST, SC, LC)

● Kéziműszer, nagy LCD háttérvilágított kijelző, egyszerű 
használat
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ST800K optikai teljesítménymérő változatok
Típus Méréstartomány（dBm） Adapter interfész
ST800K-A -50... +26 FC, ST, SC
ST800K-B -50... +26 FC, ST, SC, LC
ST800K-C -70... +3 FC, ST, SC
ST800K-D -70... +3 FC, ST, SC, LC

Műszaki adatok
● Hullámhossz tartomány (nm): 800~1700
● Érzékelő típusa: InGaAs
● Hullámhossz (nm): 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625
● Teljesítménymérés tartomány (dBm): -50... 26 vagy -70... 3
● Bizonytalanság: ±5%
● Felbontás: Linearitás: 0,1%, Logaritmus: 0,01 dBm

Általános adatok
● Csatlakozók: FC, ST, SC vagy FC, ST, SC, LC
● Üzemi hőmérséklet: -10... 50°C
● Tárolási hőmérséklet: -30... 60°C
● Súly: 430 g (telepek nélkül)
● Méretek (mm): 200×90×43
● Táplálás: 4 db AA telep (lítium telep opcionális)
● Telep üzemideje: min. 75 óra (a telep fajtájától függően)
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