
● AC/DC feszültségmérés két vezetékkel
● AC feszültség detektálás 1-vezetékes módszerrel (polaritás detektálás)
● Fázissorrend ellenőrzés
● Hangjelzéses folytonosság teszt
● Feszültségmérés kis-impedanciás bemenettel
● Mérési helyet megvilágító nagy fényerejű fehér LED
● A mért érték kijelzése digitálisan és analóg módon (pálcikás kijelzés).

1-vezetékes AC feszültség detektálás (polaritás)
Feszültség tartomány: 100... 690 V AC
Frekvencia tartomány: 50/60Hz

Fázissorrend ellenőrzés
● Feszültség tartomány: 100... 400VAC
● Frekvencia tartomány: 50/60Hz
● Mérési mód: 2-vezetékes közvetlen érintkezéssel a feszültség alatt

lévő pontokhoz

Elektromos tulajdonságok
● Mérés: átlagérték mérés
● Mintavételezési gyakoriság: 2-3 mérés/s

Műszaki adatok
Pontosság megadása: ±[% a mrt értékre vonatkoztatva + digitek száma
23°C±5°C, <70% RH mellett

Folytonosság teszt
Tartomány Hangjelzés Mérőáram

<200kΩ <1 µA
Túlterhelés elleni védelem: 690VDC/400VAC

AC feszültségmérés kis-impedanciás bemenettel
Tartomány Felbontás Mérési idő
12... 230 V 1 V max 5s < 250V

● Bemeneti impedancia: < 6 kΩ
● Túlterhelés elleni védelem: 690VDC/400VAC, 3 s
● Max kimenő áram: Is ≤ 200mA @690V, max 30s (ca. 48mA @

230V)
● AC feszültség detektálása: 12V-tól automatikus
● Méréstartomány váltás: automatikus
● Frekvencia tartomány: 50/60Hz
● Detektálható feszültség minimuma: 12 V AC

AC/DC feszültségmérés
Tartomány Felbontás Pontosság

6, 12, 24, 50, 120,
230, 400, 690 V 1 V DC: ±(1% MÉ + 3 digit)

AC: ±(1.5% MÉ + 5 digit)
● Bemeneti impedancia: 1 MΩ
● Túlterhelés elleni védelem: 690V AC/DC
● Max kimenő áram: <1mA (400VAC); <1.5mA (690VDC)
● AC/DC feszültség detektálása: automatikus
● Méréstartomány váltás: automatikus
● Frekvencia tartomány: 50/60Hz
● Detektálható feszültség minimuma: ≥3V AC/DC

Általános adatok
Mechanikai adatok
● Méretek (hossz x széles x mély): 240 x 78 x 40 mm
● Súly:  240 g

Táplálás
● Telep: 2x1.5V AAA LR03 típus
● Telep kimerült állapotának jelzése: 
● Automatikus kikapcsolás: off / on (be/ki), rögzítve

Kijelző
● 3½-digites háttré-világított LCD, max. 1999 kijelzés + előjel, pálcikás

analóg kijelzés

Környezeti feltételek
● Referencia hőmérséklet: 23 ± 5°C
● Működési hőmérséklet: -10 ÷ 55°C, <85% RH
● Tárolási hőmérséklet: -10 ÷ 60°C, <85%RH
● A készülék megfelel a kisfeszültségre vonatkozó 2006/95/CE

Európai előírásoknak (LVD) és az EMC 2004/108/CE előírásoknak

Érintésvédelem
● Vonatkozó szabvány: IEC/EN61010-1
● Kettős szigetelés
● Szennyezési fokozat: 2
● Mérési kategória: CAT III 1000V, CAT IV 600V
● Használati magasság: max. 2000 m

Tartozékok
Készülékkel szállítva
● Műanyag védőkupak a mérőtüskékhez
● 2 db. 4mm-es belső menetes fém ujj
● Telepek, 2x1,5V AAA
● Használati útmutató

Külön rendelhető tartozékok
● Hordtáska B71

RAPAS kft
1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 06 1 294 2900
E-mail: rapaskft@digikabel.hu Internet: www.rapas.hu

HT ITALIA srl
Via Righi 126 - 48018 Faenza (RA) - Italy

Tel: +39-0546-621002  - Fax: +39-0546-621144
email: export@htitalia.it  -  web: http://www.htitalia.com

Feszültség, folytonosság és fázissorrend-teszter, HT7

mailto:rapaskft@digikabel.hu
http://www.rapas.hu

