
A HT70 teszter lehetőséget ad a hálózati feszültség jelenlétének detektálására kábelen,
csatlakozókban, biztosítékoknál, stb., akár a feszültség alatt lévő eszközt megérintve, vagy

csak az eszközhöz közel tartva, valamint ellenőrizhető a fázissorrend 3-fázisú hálózatoknál. A
teszter eleget tesz a vonatkozó szabványok előírásainak, és CAT IV 1000V biztonsági

besorolással rendelkezik.

Jellemzők
● AC feszültség detektálása 100 V... 1000 V között
● Fázissorrend és fáziskeresés
● Működési frekvencia: 50/60 Hz
● Érintéses vagy érintésmentes használat
● Fény (LED) és hangjelzés
● Csiptető
● Biztonság: IEC/EN61010-1, CAT IV 1000 V szerint

Műszaki adatok
● AC feszültség detektálási tartománya: 100 ÷1000 V AC között (a földhöz képest)
● Működési frekvencia tartomány: 50/60 Hz
● 1-vezetékes fázissorrend teszt
● Fáziskeresés
● Biztonság: IEC/EN61010-1 szerint
● Mérési kategória: CAT IV 1000 V
● Kettős szigetelés
● Szennyezési fokozat: 2
● Piros és zöld LED fázissorrend ellenőrzéshez
● Hangjelzés
● Táplálás: 2x1.5V alkáli telep, AAA NEDA24A LR03
● Működési hőmérséklet: -10... 50°C
● Nedvességtartalom: <75% RH (-10... 40°C), <45% RH (40... 50°C)
● Méretek: 160 (hosszú) x 26 (széles) x 20 (mély) mm
● Súly (telepekkel): 48 g
● Vonatkozó szabványok: EMC 2004/108/CE Directive, CE jel, LVD 2006/95/CE Directive

Készülékkel szállítva: telepek, használati útmutató
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